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MASTER SON-T PIA F
Plus

MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Nagynyomasu natriumlampa atlatszo, csé alaku kulsé buraval hosszu és megbizhatd
élettartammal

Figyelmeztetések és biztonsag

- A kapcsoloberendezésnek elhasznalodasvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)

- Nagyon valoszinUtlen, hogy egy lampa eltorése karositana az egészségét. Ha eltorik egy lampa, szelléztesse a szobat 30 percig,
és cserélje ki az alkatrészt, lehetéleg kesztylben. Tegye a torott lampat lezart mUanyag zacskoba, és vigye a helyi
hulladékfeldolgozoba ujrahasznositasra. Ne hasznaljon porszivot.

Termék adatok

Altalanos informacio 0 ivhossz (névl.) 83 mm
Fejelés - foglalat E40
Miikodési helyzet UNIVERZALIS [Barmelyik vagy Mikodtetés és elektronika

univerzalis (U)] Teljesitményfelvétel 408,0 W
Fényarammeérési referencia Sphere Fesziiltség (névleges) 105V

Elettartam az 50%-os meghibasodasi aranyig 36 000 h

(névleges) Vezérlék és fényer6-szabalyozas

Szabalyozhato Igen

Technikai adatok

Szinkéd 220 [CCT of 2000K] Mechanika és tokozas

Fényaram 55900 Im Fényforras kialakitasa Atlatszé

Szinérték X koordinataja (névleges) 0,535 Fényforrasbuara formaja T46

Szinérték Y koordinataja (névleges) 0,42 Netto tdmeg (darab) 0,180 kg

Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 2000 K

Fényhasznositas (névleges) (névleges) 137 Im/W Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Szinvisszaadasi index (CRI) - Energiatakarékossagi osztaly E
Higanytartalom (Hg) (maximum) 19,6 mg
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MASTER SON-T PIA Plus

Higanytartalom (Hg) (névleges) 20 mg Full EOC 871150017988315
Energiafogyasztas kWh/1000 é6ra 408 kWh Rendelési kod 17988315
EPREL-regisztracios szam 473369 Cikkszam (12NC) 928144809227
CE jelolés lgen Helyi kod SONTPLUS400
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Termékadatok EAN/UPC - termék/csomagolas 8711500179883
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 Szamlalo — csomag kiilsé dobozonként 12

A termék megrendelési neve

1SL/12

EAN/UPC - gylijtécsomagolas

8711500182951

Teljes terméknév

MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40
1SL/12

Méretezett rajza
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Fotometriai adatok
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Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
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MASTER SON-T PIA Plus

Elettartam
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Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram
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