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MASTER SON-T APIA i
Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Vysokotlakova sodikova vybojka s &irou trubicovou vonkajSou bankou, vysoky vykon
a najdlhsia spolahliva Zivotnost

Varovanie a ochrana

- Sucastou predradnika musi byt ochrana na konci jeho zivotnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

- VF predradnik musi byt v sulade s usmernenim Philips LDi.

- Je velmi nepravdepodobné, Ze by rozbitie svetelného zdroja mohlo mat akykolvek vplyv na vasSe zdravie. Ak sa svetelny zdroj
rozbije, miestnost 30 minut vetrajte a odstrante ¢asti svetelného zdroja, pokial mozno rukavicami. Vlozte ich do utesneného
plastového vrecka a odneste ich na recyklaciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepouzivajte vysavac.

Udaje o produkte
VSeobecné informacie Prevadzkové a elektrické
Patica E40 Spotreba 397,0 W
Prevadzkova poloha UNIVERSAL [Akokolvek alebo univerzalne (U)] Napadtie (nom.) 98V
Referencény svetelny tok Sphere
Zivotnost pri 50 % chybovosti (nom.) 45000 h Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Ano
Svetelné technické
Kod farby - [Not Specified] Mechanické casti a teleso
Svetelny tok 55400 Im Povrchova uprava ziarovky Cira
Chromaticka suradnica X (nom.) 0,535 Tvar ziarovky T46
Chromaticka suradnica Y (nom.) 0,42 Cista hmotnost (kus) 0,175 kg
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 2000 K
Merny vykon (menovity) (nom.) 140 lm/W Schvalenie a pouzitie
Index podania farieb (CRI) - Trieda energetickej ucinnosti E
Dlzka obluka O (men.) 83 mm Obsabh ortuti (Hg) (max.) 19,6 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.) 19,6 mg
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MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Spotreba energie kWh/1 000 h 397 kWh Objednavkovy kod 92741200
Registracné cislo EPREL 473378 €. materialu (12NC) 928150519227
Znatka CE Ano Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1
EAN/UPC - produkt/puzdro 8727900927412
Udaje o produkte Citatel — pocet baleni v krabici 12
Objednavkovy nazov produktu MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12 EAN/UPC - balenie 8727900927429
Uplny nazov produktu MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
1SL/12
Uplny kéd produktu 872790092741200
Rozmerovy obrazok
D Product D(max) O L C (max)
/\‘ MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12 48mm  83mm 175mm 283 mm
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Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
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Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
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MASTER SON-T APIA Plus Xtra
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LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40
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