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Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lampa cu descarcare in vapori de sodiu de Tnalta presiune cu balon exterior
opalizat, flux luminos ridicat si cea mai mare durata de viata efectiva

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie sa includa protectie pana la finalul duratei de viata (IEC60662, IEC 62035)

- Este foarte improbabil ca o lampa care se sparge sa va afecteze in vreun fel sanatatea. Daca o lampa se sparge, aerisiti incaperea
timp de 30 de minute si eliminati bucatile de lampa, preferabil cu manusi. Puneti bucatile de lampa intr-o punga din plastic
sigilata si predati punga la unitatile locale de colectare a deseurilor in vederea reciclarii. Nu folositi un aspirator.

Catalog de date

Informatii generale Tensiune (nom.) 96V

Baza elementului de fixare E40

Pozitie de functionare UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)] Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase
Referinta de masurare a fluxului Sphere Cu reglarea intensitatii luminoase Da

Durata de viata pana la esec de 50% (nom.) 45.000 ore

Sistem mecanic si carcasa

Date tehnice lumina Finisaj bec Sticla vopsita
Cod culoare - [Not Specified] Forma bec BD90O
Flux luminos 31400 Im Greutate neta (bucata) 0,158 kg
Coordonata cromatica X (nom.) 0,535
Coordonata cromatica Y (nom.) 0,42 Aprobare si aplicatie
Temperatura de culoare corelata (nom.) 2000 K Clasa de eficienta energetica E
Randament luminos (nominal) (nom.) 120,77 lm/W Continut de mercur (Hg) (max.) 15,1 mg
Indice de redare a culorilor (IRC) - Continut de mercur (Hg) (nom.) 15,1 mg
Consum de energie kWh/1000 h 260 kWh
Functionare si sistem electric Numér de inregistrare EPREL 473385
Consum de curent 260,0 W
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MASTER SON APIA Plus Xtra

Marcaj CE

Da

Numar material (12NC)

928151019830

Numarator — Cantitate per pachet

]

Date despre produs EAN/UPC - Produs/Cutie 8727900927733
Nume comanda produs MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 Numarator SAP — Pachete per exterior 12
Numele complet al produsului MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 EAN/UPC - Cutie 8727900927740

1SL/12
Full EOC 872790092773300
Cod de comanda 92773300
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Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
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MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

[mW / (m2.5nm.1000 lux)]
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Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40

1SL/12
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MASTER SON APIA Plus Xtra

Durata de viata
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LDLE_SON-APIA_0004-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
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