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Lighting

MASTER SON PIA

Plus

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Hogtrycksnatriumljuskalla med opaliserad aggformad ytterglob, starkt ljusfléde samt

lang och tillforlitlig livslangd

Varning och Sakerhet

- Driftdonen maste klara saker hantering av ljuskallor som natt slutet av sin livslangd (IEC60662, IEC 62035)

- Det ar hogst osannolikt att din halsa skulle paverkas av att en ljuskalla gar sénder. Om en ljuskalla gar sonder ska du vadra

rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar pa dig. Lagg dem i en forslutningsbar plastpase och lamna dem pa
narmaste atervinningsstation. Anvand inte dammsugare.

Produktdata
Allman information Spéanning (nom) 105V
Sockel E40
Driftposition UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] Styrenheter och dimring
Matreferens for ljusflode Sphere Dimbar Ja
Livslangd vid 50 % bortfall (nom) 36 000 h
Mekanik och armaturhus
Ljusteknik Ljuskéllans ytbehandling Belagt glas
Fargkod 220 [CCT of 2000K] Lampform BD120
Ljusflode 55600 Im Nettovikt (styck) 166,000 g
Kromaticitetskoordinat X (nom) 0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom) 0,42 Anvandning och godkdnnande
Korrelerad fargtemperatur (Nom) 2000 K Energieffektivitetsklass E
Ljusutbyte (markvérde) (nom) 136,27 Im/W Kvicksilverinnehall (Hg) (max) 19,6 mg
Fargatergivningsindex - Kvicksilverinnehall (Hg) (nom) 20 mg
Energiférbrukning kWh/1 000 tim 408 kWh
Drift och elektricitet EPREL-registreringsnummer 473394
Stromforbrukning 4080 W
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MASTER SON PIA Plus

CE-markning Ja Bestallningsnummer 928153409830
Materialnummer (12NC) 928153409830

Produktdata Lokal kod 8346265

Bestallningsproduktnamn MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 Raknare — antal per forpackning 1

1SL/12

EAN/UPC - Produkt/fodral 8711500193452

Fullstéandigt produktnamn

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40
1SL/12

Raknare - antal forpackningar per kartong 12

EAN/UPC - Hélje 8711500195937

Full EOC

871150019345215

Beskrivning av lokal kod

8346265
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Fotometriska data
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Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40
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MASTER SON PIA Plus
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LDLE_SON-PIA_0004-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40

1SL/12
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