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MASTERColour CDM- F
Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930
GUG.51CT

Miniaturna jednopolova vysokoucinna keramicka halogenidova vybojka s dlhou
zivotnostou poskytuje iskrivo biele zZiarivé svetlo s podanim farieb na vysokej urovni.

Varovanie a ochrana

- Pouzivajte len v Uplne uzavretom svietidle, aj pocas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

- Svietidlo musi byt prispdsobené na zachytenie horucich ¢asti, ked praskne svetelny zdroj.

- Pouzivajte len s elektronickym predradnikom.

- Pri svetelnych zdrojoch 50 W pouzivajte len s elektronickym predradnikom od spoloc¢nosti Philips.

- Sucastou predradnika musi byt ochrana na konci Zivotnosti (normy IEC61167, IEC62035).

- Je velmi nepravdepodobné, Ze by rozbitie svetelného zdroja mohlo mat nejaky vplyv na vase zdravie. Ak sa svetelny zdroj rozbije,
miestnost 30 minut vetrajte a ¢asti svetelného zdroja odstrante, pokial mozno pouzitim rukavic. VloZzte ich do utesneného
plastového vrecka a odneste na recyklaciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepouzivajte vysavac.

Udaje o produkte

VSeobecné informacie Chromaticka suradnica Y (nom.) 0,398
Patica GU6.5 Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K
Prevadzkova poloha UNIVERSAL [Akokolvek alebo univerzalne (U)] Merny vykon (menovity) (nom.) 102 Im/W
Referencny svetelny tok Sphere Index podania farieb (CRI) 90
Zivotnost pri 50 % chybovosti (nom.) 20 000 h Dlzka obluka O (men.) 4,7 mm
Svetelné technické Prevadzkové a elektrické

Kod farby 930 [CCT of 3000K] Spotreba 39,1W
Svetelny tok 3950 Im Napatie (nom.) 87V
Oznacenie farby Tepla biela (WW)

Chromaticka suradnica X (nom.) 0,434
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MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Ovladanie a stmievanie Udaje o produkte
Stmievatelné Nie Objednavkovy nazov produktu MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Uplny nazov produktu MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930
Mechanické casti a teleso GU6.5 1CT
Povrchova uprava ziarovky Cira Uplny kod produktu 871829115382500
Tvar ziarovky T13.3 Objednavkovy kod 15382500
Cista hmotnost (kus) 0,008 kg €. materialu (12NC) 928187405130
Citatel — mnozZstvo kusov v baleni 1
Schvalenie a pouzitie EAN/UPC - produkt/puzdro 8718291153825
Trieda energetickej ucinnosti F Citatel — pocet baleni v krabici 12
Obsah ortuti (Hg) (max.) 4,7 mg EAN/UPC - balenie 8718291153832
Obsah ortuti (Hg) (nom.) 47 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h 40 kWh
Registracné cislo EPREL 1519237
Znatka CE Ano
Rozmerovy obrazok
D Product D (max) D o L (min) L(max) L C (max)
M MC CDM-Tm Elite Mini 133mm 0,5in 47mm 28 mm 32mm 30 mm 56,7 mm
A 35W/930 GU6.5 1CT
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Fotometrické udaje
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MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
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LDLE_CDM-Tm_0001-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
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