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MASTERColour CDM-

TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5

1CT/12

Kompakt, egyvégu, rendkivili hatasfoku és hosszu élettartamu keramia-fémhalogén
kisUléses lampa, amely ragyogo, kivalo szinmegjelenitésti fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonsag

- Csak teljesen zart vilagitotestben hasznalja még tesztelés soran is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- A vilagitotestnek vissza kell tartani a forrd lampaalkatrészeket a lampa eltorése esetén

- Csak elektronikus kapcsoloberendezéssel hasznalja

- A kapcsoloberendezésnek elhasznalodasvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

- Nagyon valoszinltlen, hogy egy lampa eltérése karositand az egészségét. Ha eltorik egy [ampa, szelléztesse a szobat 30 percig,
és cserélje ki az alkatrészt, lehetdleg kesztyUben. Tegye a torott lAmpat lezart mlUanyag zacskodba, és vigye a helyi

hulladékfeldolgozoba ujrahasznositasra. Ne hasznaljon porszivot.

Termék adatok

Altalanos informacio Szinérték X koordinataja (névleges) 0,434
Fejelés - foglalat G8.5 Szinérték Y koordinataja (névleges) 0,398
Muikodési helyzet UNIVERZALIS [Barmelyik vagy Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 3000 K

univerzalis (U)] Fényhasznositas (névleges) (névleges) 102 Im/W
Fényarammérési referencia Sphere Szinvisszaadasi index (CRI) 90
Elettartam az 50%-o0s meghibadsodasi aranyig 20 000 h O ivhossz (névl.) 4,8 mm
(névleges)

Miikodtetés és elektronika

Technikai adatok Teljesitményfelvétel 391w
Szinkod 930 [CCT of 3000K] Fesziiltség (névleges) 85V
Fényaram 4000 Im
Szinmegjeldlés Meleg fehér (WW)
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MASTERColour CDM-TC Elite

Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Termékadatok

MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5

Szabalyozhato Nem A termék megrendelési neve
1CT/12
Mechanika és tokozas Teljes terméknév MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930
Fényforras kialakitasa Atlatszo G8.51CT/12
Fényforrasbuara formaja T4 Full EOC 872790091149700
Nett6 tomeg (darab) 0,009 kg Rendelési kod 91149700
Cikkszam (12NC) 928189105131
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Energiatakarékossagi osztaly F EAN/UPC - termék/csomagolas 8727900911497
Higanytartalom (Hg) (maximum) 47 mg Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 12
Higanytartalom (Hg) (névleges) 47 mg EAN/UPC - gytijtécsomagolas 8727900911503
Energiafogyasztas kWh/1000 6ra 40 kWh
EPREL-regisztracios szam 473263
CE jelolés Igen
Méretezett rajza
D A
o l— Product D (max) O L (min) L(max) L C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 15mm 48 mm 51mm 53mm 52mm 85mm
A A G8.51CT/12
(@)
O
N1 -
[T v
Fotometriai adatok
210° 180° 150° 210° 180° 150° T 200
E
240° 120° 240° 120° e 150
3
Z 100
270° 90° 270° 90° 32
&
5
‘ 50
300° 60° 300° 10 60°
;
330° 0° 30° 300 400 500 600 700 A[nm]—=

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
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Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5

1CT/12
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Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram
1CT/12
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