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Lighting

MASTERColour CDM- G
Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D

Miniaturna vysokovykonna keramicka halogenidova reflektorova vyboijka poskytuje
ziarivo biele iskrivé svetlo s podanim farieb na vysokej urovni.

Varovanie a ochrana
- Pouzivajte len s elektronickym predradnikom.
- Sucastou predradnika musi byt ochrana na konci Zivotnosti (normy IEC61167, IEC62035).

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Index podania farieb (CRI) 84

Patica GX10 LLMF na konci nominalnej Zivotnosti (nom.) 70 %

UNIVERSAL [Akokolvek alebo univerzalne
)

Prevadzkova poloha Svetelny tok v 90° kuzeli (menovity) 880 Im

Spinaci cyklus 1350 Prevadzkové a elektrické

Referenény svetelny tok Narrow Cone Spotreba 201w

Zivotnost pri 50 % chybovosti (nom.) 15000 h Cas zahrievania na 60 % svetla 120s
Napadtie (nom.) 95V

Svetelné technické

Kod farby 830 [CCT of 3000K] Ovladanie a stmievanie

Uhol vyzarovania (nom.) 10 stupen (stupne) Stmievatelné Nie
Svetelny tok 880 Im

Intenzita svetla (nom.) 14 500 cd Mechanické casti a teleso

Chromaticka suradnica X (nom.) 0,434 Tvar zZiarovky MR16
Chromaticka suradnica Y (nom.) 0,398 Cista hmotnost (kus) 0,047 kg
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K

Merny vykon (menovity) (nom.) 49 Im/W
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MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Schvalenie a pouzitie Uplny nazov produktu MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Trieda energetickej uc¢innosti G 20W/830 GX10 MR16 10D
Obsabh ortuti (Hg) (max.) 3,5mg Uplny kéd produktu 871829120274500
Obsah ortuti (Hg) (nom.) 3,5mg Objednavkovy kod 20274500
Spotreba energie kWh/1 000 h 21kWh C. materialu (12NC) 928191005331
Registra¢né ¢islo EPREL 473266 Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1
Znacka CE Ano EAN/UPC - produkt/puzdro 8718291202745
Citatel — pocet baleni v krabici 12

Udaje o produkte EAN/UPC - balenie 8718291202752
Objednavkovy nazov produktu CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16

10D

Rozmerovy obrazok
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Fotometrické udaje

T 250
=
g 200 90° 90°
=
E 150
0
= 60° 60°
= 3
=~ 100
50
400 500 600 700 Alhm] — 30 300
(cd) 0°
Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
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MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
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LDLE_CDM-Rm_0003-Life expectancy diagram Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16
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