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MASTERColour CDM-

R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite

70W/930 GX8.5 24D

Rada MASTERColour CDM-R111 Elite slu¢uje moderni vzhled 111 mm halogenovych
zarovek s hlinikovym reflektorem s dlouhou Zivotnosti, vysokou energetickou
ucinnosti a jasné bilym svétlem zdrojit MASTERColour CDM.

Varovani a bezpecnost

- Ovladaci prediadniky musi obsahovat detekci konce Zivotnosti (IEC61167, IEC 62035).

- Pouzivejte pouze s elektronickymi ptedifadniky. Svételné zdroje 35W/930 mohou rovnéz pouzivat elektromagnetické prediadniky.

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se zdroj rozbije, vyvétrejte mistnost po
dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste
do mistniho sbérného mista k recyklaci. Nepouziveijte vysavac.

Udaje o produktu

Obecné informace

Barevné konstrukce

Tepla bila (WW)

Patice krytky GX8.5 Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na 0,434
Provozni poloha UNIVERSAL [Libovolna nebo univerzalni ose X

)] Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na 0,398
Cyklus zapnuti 1050 oseY
Referencni méreni toku Narrow Cone Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K
Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 12000 h Mérny vykon (jmen.) (nom.) 50 lm/W

Index podani barev (CRI) 92

Svételné technické Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %
Kod barvy 930 [CCT of 3000K] (imen.)
Vyzafovaci thel (jmen.) 24 stupnl Svételny tok v 90° kuzelu (jmen.) 3550 Im
Svételny tok 3550 Im
Svitivost (jmen.) 16 000 cd
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Provozni a elektrické Registracni ¢islo EPREL 473283
Spotieba energie 732 W Znacka CE Ano
Doba zahfivani do 60 % svétla 120s
Napéti (jmen.) 89V Oznaceni a baleni
Objednaci nazev produktu MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930
Rizeni a stmivani GX8.5 24D
Stmivatelné Ne Cely nazev vyrobku MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-
R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Mechanické a materialy Full EOC 871829168970600
Povrchova Uprava zarovky Reflektor Koéd objednavky 68970600
Tvar zarovky R11 Cislo materidlu (12NC) 928195705330
Celkova hmotnost (kus) 96,000 g Cislovani — poéet v baleni 1
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718291689706
Certifikace a pouziti Cislovani SAP — baleni v krabiéce 6
Tr¥ida energetické ucinnosti G Pouzdro — EAN/UPC 8718291689713
Obsah rtuti (Hg) (max.) 6,6 mg
Obsabh rtuti (Hg) (jimen.) 6,6 mg
Spotieba energie kWh/1000 h 74 KWh
Rozmeérové vykresy
D Product D (max) C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D M mm 95 mm

Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930

GX8.5 24D
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Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Zména udaju vyhrazena



MASTERColour CDM-R111 Elite

PHILIPS

© 2025 Signify Holding VSechna prava vyhrazena. Spole¢nost Signify nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych

informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muze dojit v disledku bezvyhradné dlvéry v tyto

informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové

nabidky ani smlouvy, pokud to ovéem spole¢nost Signify nepotvrdi. Philips a emblém stitu Philips jsou registrované www lighting.philips.com

ochranné znamky spolecnosti Koninklijke Philips N. V. 2025, Prosinec 12 - Zména udaju vyhrazena



