PHILIPS

SON 70W E E27 CO
1CT/24

928486700091

2 S

Popis vyrobku Al G

Vysokotlaké sodikové vybojky s eliptickou opalovou bankou

Varovani a bezpecnost

+ Ovladaci predradniky musi obsahovat ochranu aZ do konce Zivotnosti (IEC60662, IEC 62035)

+ Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti svételného zdroje mélo jakykoli vliv na vaSe zdravi. Pokud se svételny zdroj rozbije,
vyvétrejte mistnost po dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. VlozZte je do uzavieného
plastového sacku a ten zaneste do nejblizSiho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Obecné informace Svételné technické
Patice krytky E27 Kéd barvy 220 [CCT of 2000K]
Provozni poloha UNIVERSAL [Libovolna nebo Jmenovitd souradnice 0,540
univerzalni (U)] chromati¢nosti na ose X
Referencni méreni toku Sphere Jmenovitd souradnice 0,420

<. ) chromati¢nosti na ose Y

Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 28000 h
Nahradni teplota chromati¢nosti 1900 K
(jmen.)
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Mé&rny vykon (jmen.) (nom.)

Index podani barev (CRI)

Provozni a elektrické

Spotreba energie

Napéti (jmen.)

Rizeni a stmivani

Stmivatelné

80 Im/W Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

Cely nazev vyrobku
Full EOC

72,5W Kéd objednavky

95V Cislo materialu (12NC)

Cislovani - pocet v baleni
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro
Cislovani SAP - baleni v krabicce

Ano Pouzdro - EAN/UPC

Mechanické a materialy

Povrchova Uprava zarovky
Tvar Zarovky

Celkova hmotnost (kus)

Certifikace a pouZziti

Trida energetické Gc¢innosti
Obsah rtuti (Hg) (max.)
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
Spotreba energie kWh/1000 h
Registracni Cislo EPREL
Znacka CE

Rozmérové vykresy
D
~ | &

Y

Potahované sklo
BF70
57,000 g

G

14,3 mg
14,3 mg
73 kWh
473291

Ano

Product
SON 70W E E27 CO 1CT/24

2 Philips | SON 70W E E27 CO 1CT/24 | Informacni list 2023, Duben 16

SON 70W E E27 CO 1CT/24
SON 70W E E27 CO 1CT/24
871150021024130
21024130

928486700091

1

8711500210241

24

8711500210258

D (max) C (max)

71 mm 156 mm
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Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24
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© 2023 Signify Holding. VSechna prava vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornéni zménit. Spolecnost Signify
nezarucuje presnost ani Uplnost zde uvedenych informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz mize dojit

v disledku bezvyhradné davéry v tyto informace. Informace obsaZené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku

a nejsou soucasti cenové nabidky ani smlouvy, pokud to oviem spolecnost Signify nepotvrdi. Philips a emblém Stitu Philips jsou

registrované ochranné znamky spolec¢nosti Koninklijke Philips N. V.
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Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24
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Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24




