PHILIPS

Lighting

CorePro LED

spotlampa MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80,

15000 h

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 Im, CRI 80, 15000 h, 84.00
Im/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Termék adatok

Altalanos informacio Fényaram 90°-os kiipban (névleges) 390 Im

Fejelés - foglalat GU10 Photobiological safety according to EN 62471 RG1

Névleges élettartam 15000 h

Kapcsolasi ciklus 50 000 Miikodtetés és elektronika

Lighting Technology LEDspot Halozati frekvencia 50 to 60 Hz

Fényarammérési referencia Narrow Cone Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Teljesitményfelvétel 46 W

Technikai adatok Fényforras arama (névleges) 39 mA

Szinkod 865 [CCT of 6500K] Teljesitmény-egyenérték 50 W

Sugarzasi szog (névleges) 36 fok Indulasi id6 (névleges) 0,5s

Fényaram 390 Im Felfutasi id6 60%-os fényaramig 05s

Fényerdsség (névleges) 770 cd Teljesitménytényez6 (tort) 0.5

Szinmegijeldlés Hideg nappali fény Fesziiltség (névleges) 220-240V

Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 6500 K

Fényhasznositas (névleges) (névleges) 84,00 Im/W Hoémérséklet

Szinkonzisztencia <6 A foglalat hdmérséklete, maximum (névleges) 72°C

Szinvisszaadasi index (CRI) 80

Fényer6-megmaradas (LLMF) a névleges 70 %

élettartam végén (névleges)
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CorePro LED spotlampa MV

Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Alkalmazasi feltételek

Szabalyozhato Nem Vezeték nélkiili technologia Nem alkalmazhato

Mechanika és tokozas Termékadatok

Fényforrasbura formaja PAR16 A termék megrendelési neve Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865
Netto tomeg (darab) 0,045 kg 36D

Teljes terméknév

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865
36D

Energiatakarékossagi osztaly F Full EOC 871869672841300
Megfelel kiemeld vilagitashoz lgen Rendelési kod 72841300
Energiafogyasztas kWh/1000 é6ra 5 kWh Cikkszam (12NC) 929001218302
EPREL-regisztracios szam 391860 Szamlalé — mennyiség csomagonként 1

Megfelel az EU RoHS iranyelvnek lgen EAN/UPC - termék/csomagolas 8718696728413
EyeComfort lgen Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 10

Villogas (PstLM) 1 EAN/UPC - gylijtécsomagolas 8718696728420

Stroboszkop hatas (SVM)

0,4

Kornyezeti hémérséklet-tartomany

-20 - +45°C

Méretezett rajza

Fotometriai adatok

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
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Product
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

0-180° 90-270°

50 mm 54 mm

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
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CorePro LED spotlampa MV

Fotometriai adatok
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Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
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