
CorePro
LEDCandleND2-25W
ST35 E14 827CLG
929001238592

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250
lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί
CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 125.00 lm/W, EEL
E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000 h
Κύκλος λειτουργίας 20.000
Lighting Technology LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής
ροής

Sphere

Περίοδος εγγύησης 2 έτη

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Κωδικός χρώματος 827 [CCT of 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.) 300 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή 250 lm
Ανάθεση χρωμάτων Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος
(ονομ.)

2700 K

Απόδοση φωτεινότητας
(διαβαθμισμένη) (ονομ.)

125,00 lm/W

Συνάφεια χρωμάτων <6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης
(CRI)

80
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LLMF στο τέλος της ονομαστικής
διάρκειας ζωής (ονομ.)

70 %

Photobiological safety according
to EN 62471

RG1

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Line Frequency 50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας 2 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα
(ονομ.)

20 mA

Αντίστοιχη ισχύς 25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60%
φωτισμού

0.5 s

Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) 0.4
Τάση (ονομ.) 220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος
λειτουργίας (ονομ.)

36 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα ST35
Καθαρό βάρος (τεμάχιο) 0,014 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης

E

Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας Ναι

Κατάλληλο για φωτισμό
ανάδειξης

Όχι

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000
ώρες

2 kWh

Αρ. εγγραφής EPREL 387362
Σήμανση CE Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία
RoHS της ΕΕ

Ναι

EyeComfort Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) 1
Στροβοσκοπικό εφέ 0,4
Εύρος θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

-20 ˚C έως +45 ˚C

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Ασύρματη τεχνολογία Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος CorePro LEDCandleND2-25W ST35
E14 827CLG

Πλήρες όνομα προϊόντος CorePro LEDCandleND2-25W ST35
E14 827CLG

Full EOC 871951434772400
Υπολογισμένη περιγραφή
τοπικού κωδικού B2B

CLEDC2E14ST35CL

Κωδικός παραγγελίας 34772400
Αρ. υλικού (12NC) 929001238592
Τοπικός κωδικός CLEDC2E14ST35CL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά
συσκευασία

1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8719514347724
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά
εξωτερικό κουτί

10

EAN/UPC - Κιβώτιο 8719514347731
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Φωτομετρικά δεδομένα

Spectral Power Distribution Colour - CorePro
LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

sl 21643-5 2016-03-07

Light output ratio 1.00
Service upward 0.51
Service downward 0.49

CIE flux code 7 33 65 49 101

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Candle 2.0w 2700K E14ST35 9290012385
1 x 250 lm

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35
E14 827CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35
E14 827CLG
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Διάρκεια ζωής

Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W
ST35 E14 827CLG

Σχετικά έγγραφα

Έγγραφα και πιστοποιητικά Όνομα εγγράφου Λήψη
Environmental Product Declaration EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-

COMF-8799442-Ref-929001345392-20240903-EPD.pdf
Λήψη

© 2026 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα
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πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος
προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips
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