PHILIPS

Lighting

Trubice LED MASTER
EM/Mains T8

s recyklovanym
plastem

MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

MASTER, LEDtube, T8, EM/Sit, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W
TL-D, 6500 K, 1575 Im, CRI 80, 75000 h

MASTER, LEDtube, T8, EM/Sit, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W
TL-D, 6500 K, 1575 Im, CRI 80, 75000 h, 131 Im/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap,

Plast, 40 %, 900 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Udaje o produktu

Obecné informace

Barevné konstrukce

Studené denni svétlo

Patice krytky

G13 Rotatable end-cap Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 6500 K
Nominalni Zivotnost 75000 h Mérny vykon (jmen.) (nom.) 131 Im/W
Cyklus zapnuti 200 000 Konzistence barev <6
Lighting Technology LEDtube Index podani barev (CRI) 80
Referenéni méfeni toku Sphere Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 %
Zaruéni lhata 5 let Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Svételné technické Provozni a elektrické
Kod barvy 865 [CCT of 6500K] Frekvence sité 50 to 60 Hz
Vyzarovaci thel (jmen.) 160 stupnu Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Svételny tok 1575 Im Spotieba energie IPAY
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Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovanym plastem

Proud zdroje (max.) 60 mA Vyrobek Setfici energii Ano
Proud zdroje (min.) 50 mA Certifika¢ni znacky Splnuje pozadavky smérnice RoHS
Doba spusténi (jmen.) 0,5s Znacka CE Certifikat KEMA Keur
Doba zahfivani do 60 % svétla 05s Certifikat ENEC
U¢inik (zlomek) 0.9 Spotieba energie kWh/1000 h 12 kWh
Napéti (jmen.) 220-240 V Registracni ¢islo EPREL 2571887
LED alternative to fluorescent lamp power 30W TL-D Znacka CE Ano
Nabéhovy proud v siti 8 Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano
Max. pocet svitidel u MCB typu B 10 A - sit 90 Hodnota blikani (PstLM) 0,1
Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM 125 Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,1
predfadnik bez kompenzac¢niho kondenzatoru. Rozsah okolni teploty —20 az +45°C
Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM 15 Podil post-spotiebitelskych recyklovanych 40 %
prediadnik s kompenzaénim kondenzatorem. plastovych materiala
Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — sit 150
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM 200 Podminky pouziti
predfadnik bez kompenzac¢niho kondenzatoru. Bezdratova technologie Nevztahuje se
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A - EM 25
prediadnik s kompenzaénim kondenzatorem. Sustainability Data
Kompatibilita pfedfadniku EM/Sit Hodnoceni udrzitelnosti Signify Circle
Podil recyklovanych materialii v produktu 281%
Teplota okoli
Maximalni teplota (jmen.) 50 °C Oznaceni a baleni
Objednaci nazev produktu MAS LEDtube 900mm HO 12W 865
Rizeni a stmivani T8
Stmivatelné Ne Cely nazev vyrobku MAS LEDtube 900mm HO 12W 865
T8
Mechanické a materidly Full EOC 871869668710900
Povrchova uprava zarovky Matna Kod objednavky 68710900
Materidl svételného zdroje Plast Cislo materidlu (12NC) 929001298502
Délka vyrobku 900 mm Cislovani — poéet v baleni 1
Tvar zarovky T8 EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718696687109
Celkova hmotnost (kus) 0,180 kg Cislovani SAP — baleni v krabiéce 10
Pouzdro — EAN/UPC 8718696687116
Certifikace a pouziti
Trida energetické ucinnosti E
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Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovanym plastem

Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
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General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
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Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovanym plastem
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