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MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97,

40000 h, Uveg

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 Im, CRI 97, 40000 h, Uveg, 67
Im/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Termék adatok

Altalanos informacio Szinkonzisztencia <3
Fejelés - foglalat GU10 Szinvisszaadasi index (CRI) 97
Névleges élettartam 40 000 h Fényerd-r adas (LLMF) a névleg 70 %
Kapcsolasi ciklus 50 000 élettartam végén (névleges)
Lighting Technology LEDspot Fényaram 90°-os kupban (névleges) 265 Im
Fényarammérési referencia Narrow Cone Photobiological safety according to EN 62471 RG1
Jotallasi idé 5év

Miikodtetés és elektronika
Technikai adatok Halézati frekvencia 50 to 60 Hz
Szinkod 927 [CCT of 2700K] Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Sugarzasi szog (névleges) 25 fok Teljesitményfelvétel 39W
Fényaram 265 Im Fényforras arama (névleges) 22 mA
Fényerdsség (névleges) 800 cd Teljesitmény-egyenérték 3B/5W
Szinmegjeldlés Meleg fehér (WW) Indulasi id6 (névleges) 05s
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 2700 K Felfutasi id6 60%-os fényaramig 05s
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 67 Im/W Teljesitménytényezé (tort) 0.8
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Fesziiltség (névleges) 220-240V Villogas (PstLM) 1

Stroboszkép hatas (SVM) 0.4
Hoémeérséklet Koérnyezeti hémérséklet-tartomany -20 — +45°C
A foglalat hdmérséklete, maximum (névleges) 56 °C

Alkalmazasi feltételek

Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Vezeték nélkiili technologia

Nem alkalmazhato

Szabalyozhato

Csak egyes fényerd-szabalyozokkal

Termékadatok

Mechanika és tokozas

A termék megrendelési neve

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10

Fényforras kialakitasa Atlatszo 927 25D

Fényforras anyaga Uveg Teljes terméknév MASTER LED ExpertColor 3.9-35W

Fényforrasbura formaja PAR16 GU10 927 25D

Netto tdmeg (darab) 0,038 kg Full EOC 871869670749400
Rendelési kod 70749400

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek Cikkszam (12NC) 929001346402

Energiatakarékossagi osztaly G Szamlalé — mennyiség csomagonként 1

Megfelel kiemeld vilagitashoz lgen EAN/UPC - termék/csomagolas 8718696707494

Energiafogyasztas kWh/1000 éra 4 kWh Szamlaloé — csomag kiilsé dobozonként 10

EPREL-regisztracios szam 2271844 EAN/UPC - gyiijtécsomagolas 8718696707500

CE jelolés Igen

Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen

EyeComfort Igen

Méretezett rajza

D
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Product
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D

D C

50 mm 54 mm
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Fotometriai adatok
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Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10

927 25D
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