
PL-C/T
10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1

CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 110 mm, 10.5 W, 2700 K, 1200 lm,

50000 h

CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 110 mm, 10.5 W, 2700 K, 1200 lm, 50000 h, 114.00 lm/W,

GX24q, Plastique

Données du produit

Informations générales

Culot GX24q

Durée de vie nominale 50 000 h

Cycle d'allumage 50 000

Lighting Technology LED

 

Données techniques de l'éclairage

Code couleur 827 [CCT of 2700K]

Angle d'émission du faisceau (nom.) 120 degré(s)

Flux lumineux 1 200 lm

Couleur Blanc chaud (WW)

Température de couleur corrélée (nom.) 2700 K

Efficacité lumineuse (valeur nominale) 114,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en

fonction du temps de fonctionnement

<6

Indice de rendu de couleur (IRC) 82

LLMF à la fin de la durée de vie nominale

(nom.)

70 %

 

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire 20000-100000 Hz

Fréquence d'entrée 20000-100000 Hz

Consommation électrique 10,5 W

Courant lampe (max.) 550 mA

Courant lampe (min.) 150 mA

Puissance équivalente 26 W

Heure de démarrage (nom.) 0,5 s

Temps de chauffe à 60 % 0.5 s

Facteur de puissance (fraction) 0.9

Tension (nom.) 120 V

Type UL UL Type A

 

Température

Température maximale du boitier (nom.) 60 °C

 

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

 

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Matériaux des lampes Plastique

Longueur du produit 110 mm
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Forme de l'ampoule PL-C ;PL-T

Poids net (pièce) 0,091 kg

 

Approbation et application

Produit à faible consommation Oui

Marques d’homologation Conformité à la directive RoHS

Certificat UL Certificat KEMA Keur

Conformité DLC

Certifications énergétiques DLC Standard

Conforme à la directive RoHS UE Oui

Plage de température ambiante -20 °C à 45 °C

 

Conditions d'application

Technologie sans fil Non applicable

 

Données du produit

Nom du produit de la commande 10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/

DIM10/1

Nom de produit complet 10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/

DIM10/1

Code de commande 929001388404

Code 12NC 929001388404

Numérateur - Quantité par kit 1

Code EAN – Produit/Boîte 046677458409

Conditionnement par carton 10

EAN/UPC - Boîte 50046677472790

Schéma dimensionnel
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Données photométriques
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Spectral Power Distribution Colour - 10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/

DIM10/1
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 1 x PLT 10.5W 2700K120D 9290013884

1 x 1200 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.15
Service downward 0.85

CIE flux code 40 69 89 85 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Room
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k
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - 10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1

PL-C/T
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Données photométriques
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Light Distribution Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1
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Durée de vie
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