
Đèn tuýp LED
MASTER InstantFit HF
T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000

K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000

K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 1200 mm, RG0,

SDCM 6, PF 0.92, IP20

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Đế đui đèn G5

Tuổi thọ định mức 60.000 h

Chu kỳ bật/tắt 50.000

Công nghệ chiếu sáng LEDtube

Tham chiếu đo thông lượng Sphere

Thời hạn bảo hành 5 năm

 

Thông tin kỹ thuật về đèn

Mã màu ánh sáng 830 [CCT of 3000K]

Góc chiếu định mức 200 °

Quang thông 2.300 lm

Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng Trắng (WH)

Nhiệt độ màu (CCT) 3000 K

Hiệu suất phát quang định mức 139,00 lm/W

Độ đồng đều màu sắc <6

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định

mức

70 %

Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471 RG0

 

Vận hành và điện

Tần số lưới điện 30K to 100K Hz

Tần số đầu vào 30K đến 100K Hz

Công suất 16,5 W

Dòng điện bóng đèn (Tối đa) 350 mA

Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu) 150 mA

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng 0.5 s

Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) 0.92
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Điện áp (Danh định) 70-120 V

Công suất đèn LED thay thế cho đèn huỳnh quang 28W TL5 HE

Dòng điện khởi động tại nguồn chính -

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 10A - nguồn

chính

-

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 10A – chấn lưu

EM không có Tụ bù.

-

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 10A – chấn lưu

EM có Tụ bù.

-

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 16A - nguồn

chính

-

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 16A – chấn lưu

EM không có Tụ bù.

-

Số lượng đèn tối đa trên MCB B loại 16A – chấn lưu

EM có Tụ bù.

-

Khả năng tương thích của chấn lưu HF

 

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ định mức tối đa 65 °C

 

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm

sáng)

Có - Kiểm tra khả năng tương thích

chấn lưu

 

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn Sương giá

Vật liệu bóng đèn Thủy tinh

Chiều dài sản phẩm 1.200 mm

Hình dạng bóng đèn T5

Trọng lượng tịnh (Bộ) 0,160 kg

 

Phê duyệt và ứng dụng

Cấp hiệu quả năng lượng E

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng Có

Các nhãn/dấu chứng nhận chất lượng Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA

Keur

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h 17 kWh

Số đăng ký EPREL 1384134

Dấu CE Có

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C đến 45 °C

 

Điều kiện ứng dụng

Công nghệ không dây Không áp dụng

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng MAS LEDtube HF 1200mm HE

16.5W 830 T5

Tên sản phẩm đầy đủ MAS LEDtube HF 1200mm HE

16.5W 830 T5

Mã sản phẩm đầy đủ 871869674329400

Mã đơn hàng 929001391002

Số vật liệu (12NC) 929001391002

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp 8718696743294

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 10

EAN/UPC - Vỏ 8718696743300

Bản vẽ kích thước

A1

A2

A3

D
1

D
2

D1 D2 A1 A2 A3

15.5mm 16/19mm 1149mm 1156mm 1163mm

Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube HF 1200mm HE

16.5W 830 T5

15,5 mm 16/19 mm 1.149 mm 1.156 mm 1.163 mm
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Dữ liệu phân bổ ánh sáng

2017-05-24

TLED 16.5W 1 x TLED16.5W3000K 200D 9290013910

1 x 2300 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.26
Service downward 0.74

CIE flux code 35 63 84 74 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
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0

10

20

30

40

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

25

22

28

25

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

11647

11324

11063

10844

10677

10576

10586

10656

10769

10949

11627

11288

10999

10800

10607

10506

10428

10547

10662

10840

11705

11310

10970

10687

10456

10308

10277

10342

10428

10637

11938

11459

11014

10632

10310

10061

9945

9908

9952

10233

12541

11935

11324

10735

10197

9729

9383

9160

9128

9330

13871

13168

12382

11556

10624

9650

8655

7697

7005

7006

16874

16443

15843

15173

14227

13034

11375

8932

5349

3961

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W

830 T5
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Tuổi thọ
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
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