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TrueForce LED kozteéri D
(varosi/kozuti —
HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840

MASTER, LED HPL, Kukoricacsd, EM/halézat, 28 W, HPL 80W,
SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MASTER, LED HPL, Kukoricacs®, EM/halozat, 28 W, LED alternative to HPL 80W,
SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 Im/W, EEL D, PF 0.95,
MUanyag, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Figyelmeztetések és biztonsag

- A beszerelést mindig szakképzett villanyszerelének vagy szereldnek kell végeznie. Az utasitasok a szerelési utmutatoban
talalhatok.

- https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-led-hid-eu-compatibility-list-professional

Termék adatok

Altalanos informacio Sugarzasi szég (névleges) 360 fok
Fejelés - foglalat E27 Fényaram 4 000 Im
Névleges élettartam 50 000 h Szinmegjelolés Hideg fehér (CW)
Kapcsolasi ciklus 50 000 Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K
Lighting Technology LED HPL Fényhasznositas (névleges) (névleges) 142 Im/W
Fényarammérési referencia Sphere Szinkonzisztencia <6
Jotallasi idé 8 years Szinvisszaadasi index (CRI) 80

Fényerd-r adas (LLMF) a névleg 70 %
Technikai adatok élettartam végén (névleges)
Szinkod 840 [CCT of 4000K]
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TrueForce LED koztéri (varosi/koézati — HPL/SON)

Photobiological safety according to EN 62471 RGI1 Mechanika és tokozas

Fényforras kialakitasa Atlatszo
Mkodtetés és elektronika Fényforras anyaga Muanyag
Halozati frekvencia 50 to 60 Hz Fényforrasbura formaja Kukoricacsé
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz Nett6 tomeg (darab) 0,365 kg
Teljesitményfelvétel 28 W
Fényforras drama (névleges) 125 mA Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Indulasi id6 (névleges) 045s Energiatakarékossagi osztaly D
Felfutasi id6 60%-os fényaramig 0.45s Energiatakarékos termék Igen
Teljesitménytényez6 (tort) 0.95 Energiafogyasztas kWh/1000 6ra 28 kWh
Fesziiltség (névleges) 220-240V EPREL-regisztracios szam 403571
Indulé aramldkés a halézaton 4.6 CE jelolés lgen
Fényforrasok maximalis szama a miniatir 47 Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen
megszakiton (B tipus, 10A) — Halozati Villogas (PstLM) 1
Fényforrasok max. szama a miniatlir megszakiton 47 Stroboszkop hatas (SVM) 1,6
(B tipus, 10A) — EM-el6tét kiegyenlitd kond. nélkiil Kérnyezeti hémérséklet-tartomany -30 — +45°C
Fényforrasok max. szama a miniati(ir megszakiton 8
(B tipus, 10A) — EM-elétét kiegyenlitd Alkalmazasi feltételek
kondenzatorral Vezeték nélkiili technologia Nem alkalmazhato
Fényforrasok maximalis szama a miniatir 74
megszakitén (B tipus, 16A) — Halézati Termékadatok
Fényforrdsok max. szdma a miniat(ir megszakiton 74 A termék megrendelési neve TForce LED HPL ND 40-28W E27
(B tipus, 16A) — EM-elé6tét kiegyenlité kond. nélkiil 840
Fényforrasok max. szama a miniatlr megszakiton 14 TrueForce LED HPL ND 40-28W

(B tipus, 16A) — EM-el6tét kiegyenlité

kondenzatorral

Teljes terméknév

Teljesitmény-egyenérték (csak LED HID)

HPL 80W, SON 70W

E27 840
Full EOC 871869963820700
Rendelési kod 63820700
Cikkszam (12NC) 929002006402
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
EAN/UPC - termék/csomagolas 8718699638207
Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 6

EAN/UPC - gyljtécsomagolas

8718699638214

El6tét-kompatibilitas EM/halozat
Hoémérséklet

A foglalat hémérséklete, maximum (névleges) 60 °C
Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Szabalyozhato Nem

Méretezett rajza
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Product

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

D ©

75 mm 178 mm
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TrueForce LED koztéri (varosi/kozuti — HPL/SON)

Fotometriai adatok

GeneralUnform Lighting

General uniform lighting - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
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Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
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Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
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