
CorePro LEDbulb
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80,

15000 t, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 100

lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger

Fod E27

Normeret levetid 15.000 t

Skiftecyklus 50.000

Lighting Technology LEDbulb

Lysstrømsmålingsreference Sphere

Garantiperiode 2 år

 

Lysteknisk

Farvekode 840 [CCT of 4000K]

Spredningsvinkel (nom.) 180 °

Lysstrøm 806 lm

Farvebetegnelse Kold hvid (CW)

Korreleret farvetemperatur (nom.) 4000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.) 100 lm/W

Farveensartethed <6

Farvegengivelsesindeks (CRI) 80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0

 

Drift og el

Linjefrekvens 50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Strømforbrug 8 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 46 mA

Wattforbrugsækvivalent 60 W

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt 0.5 s

Effektfaktor (brøk) 0.54

Spænding (nom.) 220-240 V

 

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.) 75 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 

Mekanik og armaturhus

Pære finish Matteret

Lyskildemateriale Plast

Lyskildeform A60
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Nettovægt (stykke) 0,029 kg

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse F

Energiforbrug kWh/1000 t. 8 kWh

EPREL registreringsnummer 397612

CE-mærke Ja

EU RoHS-godkendt Ja

EyeComfort Ja

Flimmerværdi (PstLM) 1

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) 0,4

Omgivelsestemperaturområde -20 °C til 45 °C

 

Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi Ikke relevant

 

Produktdata

Ordreproduktnavn CorePro LEDbulb ND 8-60W A60

E27 840

Det fulde produktnavn CorePro LEDbulb ND 8-60W A60

E27 840

Full EOC 872016916905000

Beskrivelse af lokal kode 2057818081

Ordrekode 929002306308

Materialenr. (12NC) 929002306308

Lokal ordrekode 2057818081

Tæller – antal pr. pakke 1

EAN/UPC - Produkt/Æske 8720169169050

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

10

EAN/UPC – kasse 8720169169067

Målskitse

D

C

Product D C

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 60 mm 108 mm

Fotometriske data
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
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Fotometriske data

2021-09-02

 1 x 9290023063 8W 4000K

1 x 806 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.23
Service downward 0.77

CIE flux code 35 63 84 77 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.40
0.49
0.57
0.65
0.71
0.81
0.87
0.92
0.98
1.03

0.80
0.50
0.10

0.38
0.46
0.53
0.60
0.65
0.72
0.77
0.81
0.85
0.88

0.70
0.50
0.30

0.38
0.47
0.55
0.62
0.68
0.76
0.82
0.87
0.93
0.97

0.70
0.50
0.20

0.37
0.46
0.53
0.59
0.65
0.73
0.78
0.82
0.87
0.90

0.70
0.50
0.10

0.36
0.44
0.51
0.57
0.62
0.69
0.74
0.77
0.82
0.85

0.70
0.30
0.10

0.29
0.37
0.43
0.50
0.55
0.63
0.68
0.72
0.77
0.81

0.50
0.30
0.10

0.27
0.34
0.40
0.46
0.51
0.58
0.63
0.67
0.72
0.75

0.50
0.10
0.10

0.22
0.29
0.35
0.41
0.46
0.53
0.59
0.63
0.68
0.72

0.30
0.30
0.10

0.25
0.32
0.37
0.43
0.47
0.54
0.58
0.62
0.66
0.69

0.30
0.10
0.10

0.21
0.27
0.33
0.38
0.43
0.50
0.55
0.58
0.63
0.67

0.00
0.00
0.00

0.17
0.23
0.28
0.33
0.37
0.43
0.48
0.51
0.55
0.58

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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Luminance Table

)2(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane
Cone

29795

28095

26481

25034

23700

22489

21521

20746

20155

19855

27435

25681

24026

22540

21168

19914

18879

18011

17293

16803

26277

24509

22848

21356

19980

18720

17672

16780

16026

15479

26127

24359

22697

21205

19829

18570

17520

16626

15869

15316

26964

25203

23545

22055

20680

19423

18381

17502

16767

16252

28922

27197

25564

24098

22745

21512

20513

19696

19048

18665

32349

30746

29219

27863

26623

25517

24692

24106

23765

23826

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840
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