PHILIPS

Lighting

Classic filament LED

bulbs

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI

80, 15000 tuntia, Lasi

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 Im, CRI 80, 15000 tuntia,

Lasi, 90.00 Im/W, EEL F, PF 0.7, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tuotetiedot
Yleista tietoa Valonlidhteen valovirran pysyvyys 70 %
Lampun kanta E27 nimelliskaytt6idn lopussa (nim.)
Nimelliskayttoika 15 000 tuntia Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) RGO
Kytkentdjaksojen maara 20 000
Nimelliskayttoika 15 000 tuntia Kaytto- ja sahkotiedot
Lampun tyyppi LEDbulb Verkkotaajuus 50 to 60 Hz
Hyétyvalovirta Sphere Tulotaajuus 50-60 Hz
Takuuaika 2.5 years Tehonkulutus 72W

Lampun virta (nim.) 45 mA

Valaistuksen tekniset tiedot Vastaavan perinteisen teho 50 W
Varikoodi 827 [CCT of 2700K] Syttymisaika (nim.) 05s
Varikoodi 827 [CCT of 2700K] Lampenemisaika 60 % valotehoon 05s
Keilakulma (nim.) 270° Tehokerroin 0.7
Valovirta 650 Im Jéannite (nim.) 220-240V
Varinimike Warm White (WW)
Vérilampétila (nim.) 2700 K Kayttolampotila
Valotehokkuus (nimellinen) 90,00 Im/W Tuotteen enimmaispintalampétila (nim.) 55°C
Vérin yhtenaisyys <6
Varintoistoindeksi (CRI) 80
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Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Vilkyntaarvo (PstLM)

1

Himmennettava

Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Stroboskooppi-ilmién arvo (SVM)

04

Kayttolampétila-alue

-20..+45°C

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite

Mirror Crown

Kayttokohteiden olosuhteet

Lampun materiaali Lasi Langaton tekniikka Ei sovellettavissa

Kokonaispituus 106 mm

Kokonaisleveys 60 mm Tuotetiedot

Kokonaiskorkeus 106 mm Tuoteversion nimi LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

106 x 60 x 106 mm

SRT4

Lampun muoto AGO Tuoteversion nimi LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D
Nettopaino 0,060 kg SRT4
EOC-koodi 871869978247400

Merkinnat ja luokitukset 12NC-koodi 929002412801
Energiatehokkuusluokka F 12NC-koodi 929002412801
Energiankulutus kWh/1 000 h 8 kWh Pakkauksia laatikossa 1

EPREL-rekistersintinumero 1825215 Tuotepakkauksen EAN-koodi 8718699782474

CE-merkinta Kylla Tuotepakkausten maara laatikossa 4

RoHS-direktiivin mukainen Kylla Laatikon EAN-koodi 8718699782481

Takuu 2 vuotta

EyeComfort-ominaisuus Kylla

Erityisominaisuus EyeComfort
Mittapiirros

D Product D C
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Valonjakotiedot
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Light Distribution Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D

SRT4
General uniform lighting - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
Kayttoika
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
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