
CorePro - LED HID
SON-T
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö,

17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 tuntia

CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 17 W, LED

alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 164 lm/W,

EEL C, PF 0.5, Lasi, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Rajoitukset ja turvallisuus
• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Lampun kanta E27

Nimelliskäyttöikä 25 000 tuntia

Kytkentäjaksojen määrä 50 000

Lampun tyyppi LED SON-T

Hyötyvalovirta Sphere

Takuuaika 3 vuotta

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi 730 [CCT of 3000K]

Keilakulma (nim.) 330 °

Valovirta 2 800 lm

Värinimike White (WH)

Värilämpötila (nim.) 3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) 164 lm/W

Värin yhtenäisyys <6

Värintoistoindeksi (CRI) 70

Valonlähteen valovirran pysyvyys

nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)

70 %

Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) RG1

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz

Tulotaajuus 50–60 Hz

Tehonkulutus 17 W

Lampun virta (nim.) 125 mA

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Lämpenemisaika 60 % valotehoon 0.5 s

Tehokerroin 0.5

Jännite (nim.) 220-240 V
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Kytkentäsysäysvirta verkkovirrassa 7.8

Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 10 A:n

johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)

58

Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n

johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei

komp.kondensaat.)

-

Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n

johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin &

komp.kondensaattori)

-

Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 16 A:n

johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)

93

Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n

johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei

komp.kondensaat.)

-

Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n

johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin &

komp.kondensaattori)

-

Vastaavan perinteisen purkauslampun teho SON-T 50W

Yhteensopiva liitäntälaite Vain verkkovirtakäyttö

 

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.) 36,8 °C

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite Clear

Lampun materiaali Lasi

Lampun muoto Putken muotoinen

Nettopaino 0,081 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka C

Energiaa säästävä tuote Kyllä

Energiankulutus kWh/1 000 h 17 kWh

EPREL-rekisteröintinumero 2329497

CE-merkintä Kyllä

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

Välkyntäarvo (PstLM) 1

Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM) 3,3

Käyttölämpötila-alue -30...+45 ˚C

 

Käyttökohteiden olosuhteet

Langaton tekniikka Ei sovellettavissa

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi TForce Core LED road 17W 730 E27

MV

Tuoteversion nimi TForce Core LED road 17W 730 E27

MV

EOC-koodi 871951431625600

Sähkönumero 4820136

12NC-koodi 929002484802

12NC-koodi 929002484802

Sähkönumero 4820136

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514316256

Tuotepakkausten määrä laatikossa 6

Laatikon EAN-koodi 8719514316263

Mittapiirros

D

C

Product D C

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV 38,5 mm 168 mm

CorePro - LED HID SON-T
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Valonjakotiedot
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Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

2025-06-18

 1 x 9290024848 3000K 17W

1 x 2800 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.50
Service downward 0.50

CIE flux code 13 37 67 50 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.32
0.40
0.48
0.55
0.61
0.70
0.76
0.81
0.88
0.92

0.80
0.50
0.10

0.30
0.38
0.44
0.50
0.55
0.62
0.67
0.71
0.76
0.79

0.70
0.50
0.30

0.29
0.37
0.43
0.50
0.55
0.63
0.69
0.73
0.79
0.83

0.70
0.50
0.20

0.28
0.36
0.42
0.48
0.53
0.60
0.65
0.69
0.74
0.78

0.70
0.50
0.10

0.28
0.35
0.40
0.46
0.50
0.57
0.62
0.65
0.70
0.73

0.70
0.30
0.10

0.20
0.27
0.32
0.38
0.43
0.50
0.55
0.59
0.65
0.68

0.50
0.30
0.10

0.16
0.22
0.26
0.31
0.35
0.41
0.46
0.49
0.54
0.58

0.50
0.10
0.10

0.12
0.17
0.21
0.26
0.30
0.36
0.41
0.45
0.51
0.54

0.30
0.30
0.10

0.13
0.17
0.21
0.25
0.28
0.33
0.37
0.40
0.45
0.48

0.30
0.10
0.10

0.09
0.13
0.17
0.21
0.24
0.29
0.34
0.37
0.41
0.45

0.00
0.00
0.00

0.04
0.06
0.09
0.11
0.14
0.18
0.21
0.24
0.27
0.30

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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Luminance Table

)2(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane
Cone

36146

38003

39661

41149

42512

43827

45066

46207

47249

48233

30189

31571

32799

33881

34857

35788

36653

37433

38135

38785

27192

28356

29392

30293

31097

31859

32561

33185

33747

34261

26087

27170

28139

28975

29716

30415

31056

31622

32136

32606

26560

27666

28664

29523

30282

30995

31649

32227

32762

33254

28794

30043

31185

32169

33041

33860

34616

35290

35928

36523

33639

35243

36732

38028

39189

40285

41310

42240

43147

44014

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

200 400300 500 600
0

40

80

20

60

700 800

100

[nm]

In
te

n
si

ty
 (

%
)

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Käyttöikä
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Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

CorePro - LED HID SON-T
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CorePro - LED HID SON-T
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