PHILIPS

Lighting

CorePro - LED HID

SON-T

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
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CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakaytto,
40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 Im, CRI 70, 25000 tuntia

CorePro, LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakayttd, 40 W, LED
alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 180 lm/W,
EEL C, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Rajoitukset ja turvallisuus

- Katso lisatietoja asennusoppaasta tai pyyda kytkentakaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.

Tuotetiedot
Yleista tietoa Virin yhtendisyys <6
Lampun kanta E40 Varintoistoindeksi (CRI) 70

Nimelliskayttoika

25 000 tuntia

Valonldhteen valovirran pysyvyys nimelliskdayttéian 70 %

Kytkentdjaksojen maara 50 000 lopussa (nim.)
Lampun tyyppi LED SON-T Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) RG1
Hyétyvalovirta Sphere
Takuuaika 3 vuotta Kaytto- ja sdhkotiedot

Verkkotaajuus 50 to 60 Hz
Valaistuksen tekniset tiedot Tulotaajuus 50-60 Hz
Varikoodi 730 [CCT of 3000K] Tehonkulutus 40 W
Keilakulma (nim.) 330° Lampun virta (nim.) 178 mA
Valovirta 7200 Im Syttymisaika (nim.) 05s
Varinimike White (WH) Lampenemisaika 60 % valotehoon 05s
Varilampétila (nim.) 3000 K Tehokerroin 0.9
Valotehokkuus (nimellinen) 180 Im/W Jannite (nim.) 220-240 V
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CorePro - LED HID SON-T

Kytkentésysaysvirta verkkovirrassa 245 Merkinnat ja luokitukset

Lamppujen enimmaismaara B-tyypin 10 A:n n Energiatehokkuusluokka C
johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakaytto) Energiaa saastava tuote Kylla

Lamppujen max. maara B-tyypin 10 A:n - Energiankulutus kWh/1 000 h 40 kWh
johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei EPREL-rekisterdintinumero 574359
komp.kondensaat.) CE-merkinta Kylla

Lamppujen max. maara B-tyypin 10 A:n - RoHS-direktiivin mukainen Kylla
johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & Vilkyntaarvo (PstLM) 1

komp kondensaattori) Stroboskooppi-ilmisn arvo (SVM) 2

Lamppujen enimmaismaara B-tyypin 16 A:n 18 Kayttslampétila-alue -30..+45°C
johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakaytto)

Lamppujen max. mééré B-tyypin 16 A:n - Kayttokohteiden olosuhteet

johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei Langaton tekniikka Ei sovellettavissa
komp.kondensaat.)

Lamppujen max. maara B-tyypin 16 A:n - Tuotetiedot

johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & Tuoteversion nimi TForce Core LED road 40W 730
komp.kondensaattori) E40 MV
Vastaavan perinteisen purkauslampun teho SON-T 100W

Yhteensopiva liitéantdlaite

Vain verkkovirtakaytto

Tuoteversion nimi

TForce Core LED road 40W 730

Kayttolampaotila

Tuotteen enimmaispintalampétila (nim.) 49 °C
Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava Ei
Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite Clear
Lampun materiaali Lasi

E40 MV
EOC-koodi 871951431633100
Sahkénumero 4820140
12NC-koodi 929002485202
12NC-koodi 929002485202
Sahkénumero 4820140
Pakkauksia laatikossa 1
Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514316331
Tuotepakkausten maara laatikossa 6
Laatikon EAN-koodi 8719514316348

Lampun muoto

Putken muotoinen

Nettopaino

0,157 kg

Mittapiirros

.

Datasheet, 2025, Joulukuu 12

Product
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

46 mm 225 mm
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CorePro - LED HID SON-T

Valonjakotiedot
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Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
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Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 730 E40
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General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
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Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
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