
MASTER LED bodové
svietidlo LV
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D

MASTER, LED, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90,

40000 h

Svetelný zdroj MASTER LEDspot LV poskytujúci intenzívny akcentačný lúč je

ideálnym náhradným riešením bodového osvetlenia. Zdroj MASTER LEDspot LV

slúži ako náhrada za halogénové alebo žiarovkové reflektory. Podáva prirodzené

farby, umožňuje vytvoriť útulné a pohodlné prostredie v oblasti HoReKa

a zdôrazňuje krásu tovaru v predajniach. Nové menšie teleso sa dokonale hodí pre

väčšinu svietidiel na trhu s objímkou na päticu MR16 GU 5.3. Nielenže využíva

patentované riešenie Philips zaručujúce najširšiu možnú kompatibilitu so

štandardnými 12 V halogénovými elektronickými transformátormi, ale ponúka aj

vysokú intenzitu svetelného lúča, ktorá je rovnocenná s halogénovými reflektormi

MR16. Funkcia stmievania umožňuje vytvoriť požadovanú atmosféru a funguje so

širokou ponukou stmievačov. Vysoké SDCM zabezpečuje presnejšiu konzistenciu

farieb, ktorá sa zachováva počas celej životnosti produktu. Svetelný zdroj MASTER

LEDspot LV zaručuje výrazné energetické úspory a minimalizuje náklady na údržbu

bez kompromisov v kvalite svetla a životnosti, pričom umožňuje súkromným

i firemným vlastníkom dosiahnuť návratnosť investícií v krátkodobom horizonte.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica GU5.3

Nominálna životnosť 40 000 h

Spínací cyklus 50 000

Technológia osvetlenia LED

Referenčný svetelný tok Narrow Cone

Záručná lehota 5 rokov

 

Svetelné technické

Kód farby 930 [CCT of 3000K]

Uhol vyžarovania (nom.) 24 stupeň (stupne)

Svetelný tok 621 lm
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Intenzita svetla (nom.) 4 000 cd

Označenie farby Biela (WH)

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 82,00 lm/W

Konzistencia farieb <4

Index podania farieb (CRI) 90

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %

Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý) 621 lm

Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN

62471

RG1

 

Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia - Hz

Vstupná frekvencia - Hz

Spotreba 7,5 W

Prúd svetelného zdroja (nom.) 720 mA

Ekvivalentný výkon 50 W

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

Čas zahrievania na 60 % svetla 0.5 s

Účinnosť (zlomok) 0.7

Napätie (nom.) ac electronic 12 V

 

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.) 90 °C

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Len s konkrétnymi stmievačmi

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky MR16

Čistá hmotnosť (kus) 0,052 kg

 

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti F

Vhodné pre akcentačné osvetlenie Áno

Spotreba energie kWh/1 000 h 8 kWh

Registračné číslo EPREL 465190

Značka CE Áno

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

EyeComfort áno

 

Podmienky použitia

možno použiť v uzavretých svietidlách No

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16

24D

Úplný názov produktu MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16

24D

Úplný kód produktu 871951430748300

Objednávkový kód 30748300

Č. materiálu (12NC) 929002492002

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8719514307483

Čitateľ – počet balení v krabici 10

EAN/UPC – balenie 8719514307490

Rozmerový obrázok

D

C

Product D C

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D 50 mm 45,5 mm
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Fotometrické údaje
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16

24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D
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Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D

Životnosť
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Life Expectancy Diagram
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D
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