PHILIPS

CorePro LED strip

CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M

Taydellinen valikoima kirkkaita, ohuita, turvallisia ja luotettavia valaisimia. Valitse

projektiisi parhaiten sopiva yhdistelma neljasta erilaisesta valovirta-, teho- ja

varilampaotilavaintoehdosta. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa.

Tuotetiedot

Yleista tietoa

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Ei Himmennettava Kylla
Lampun tyyppi LED Ohjaustapa riippuu liitantalaitteesta (1-10 V, DALI...)
Takuuaika 3 vuotta Vakiovalovirta (CLO) Ei

Enimmaishimmennystaso 10 % (riippuu himmentimesta, ELV)
Valaistuksen tekniset tiedot
Valovirta 270 Im Mekaaniset tiedot ja runko
Varilampétila (nim.) 2700 K Heijastimen materiaali -
Valotehokkuus (nimellinen) 17,39 Im/W Kokonaispituus 5000 mm
Varintoistoindeksi (CRI) 80 Kokonaisleveys 8 mm
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) RG1 Kokonaiskorkeus 1,3 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 1x 8 x 5000 mm
Kaytto- ja sahkotiedot Suojausluokan koodi IP20 [Kosketussuojattu]
Tulojénnite 24V Iskunkestavyysluokka IKOO [Ei suojausta]
Alkuperainen vakiovalovirran tehonkulutus 105w Nettopaino 0,100 kg
(jérjestelman teho)
Vakiovalovirran keskimairdinen tehonkulutus O W Merkinnat ja luokitukset
Tehonkulutus 10,5W Energiatehokkuusluokka F
Tehokerroin 1 EPREL-rekisterdintinumero 620713
Kaapeli Kaapeli 0,3 m ilman pistoketta Hehkulankatesti Lampatila 650 °C, kesto 30 s
Valaisimien maara B-tyypin 16 A:n - CE-merkinta Kylla
johdonsuojakatkaisijalle RoHS-direktiivin mukainen Kylla
Suojausluokka IEC Suojausluokka Il Kayttolampotila-alue -20..+40 °C
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Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) EOC-koodi 871951434400600

Valovirran toleranssi +/-10% Sahkonumero 4151325

Kromaattisuus alussa (0.4578, 0.4101) 5SDCM 12NC-koodi 929002694702

Tehonkulutuksen toleranssi +/-10% 12NC-koodi 929002694702
Sahkdénumero 4151325

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva) Pakkauksia laatikossa 1

Hyotykayttdidan mediaani (L70B50) 35 000 tuntia Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514344006
Tuotepakkausten maara laatikossa 10

Tuotetiedot Laatikon EAN-koodi 8719514344013

Tuoteversion nimi CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M

Tuoteversion nimi CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M
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General uniform lighting - CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M
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