PHILIPS

LED pas Corepro

CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

Komplexny rad Ziarivo svietiacich, tenkych, bezpeé&nych a spolahlivych produktov.
Vyberte si ten najvhodnejsi pre kazdy projekt zo 4 Urovni svetelného toku/vykonu a
4 verzii CCT a vyuzite jednoduchu instalaciu vdaka tenkému dizajnu svietidla.

Udaje o produkte
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Vseobecné informacie

Ovladanie a stmievanie

Vratane napajaca Nie Stmievatelné Ano
Technoloégia osvetlenia LED Riadiace rozhranie v zavislosti od stmievaca, (1- 10V,
Zarucna lehota 3 rokov DALI...)
Konstantny svetelny vykon Nie
Svetelné technické Maximalna droven stmievania 10 % (zavisi od stmievaca, ELV)
Svetelny tok 800 lm
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Mechanické ¢asti a teleso
Merny vykon (menovity) (nom.) 133,00 Im/W Material reflektora -
Index podania farieb (CRI) 80 Celkova dlzka 5000 mm
Fotobiologicka bezpe¢nost podla normy EN  RG1 Celkova Sirka 8 mm
62471 Celkova vyska 1,3 mm
Rozmery (vy$ka x $irka x hibka) 1x 8 x 5000 mm
Prevadzkové a elektrické Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Vstupné napdtie 24V Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKOO [Ziadna ochrana]
Pociatoc¢na spotreba pri CLO 27 W Cista hmotnost (kus) 0,100 kg
Priemerna spotreba pri CLO ow
Spotreba 27W Schvalenie a pouzitie
U¢innost (zlomok) 1 Trieda energetickej ucinnosti E
Kabel 0,3 m kabel bez zastrcky Registrac¢né ¢islo EPREL 620710

Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ
B

Poziarna odolnost

Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Znacka CE

Ano

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

V sullade s poziadavkami EU RoHS

Ano
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CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

Rozsah okolitych teplot —20 az +40 °C Uplny nazov produktu

Uplny kéd produktu 871951434412900
Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC) Objednavkovy kod 34412900

C. materialu (12NC) 929002695302

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Pociato¢na chromatickost (0.3818, 0.3797) 5SDCM

Citatel — mnozstvo kusov v baleni

1

Tolerancia spotreby +/-10%

EAN/UPC - produkt/puzdro

8719514344129

Citatel — pocet baleni v krabici

10

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

EAN/UPC - balenie

8719514344136

Stredna uzitoc¢na Zivotnost L70B50 35000 h

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

Rozmerovy obrazok

Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
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General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
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