PHILIPS

Corepro LED-szalag

CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M

Fényes, vékony, biztonsagos és megbizhato termékek egész csaladja. Minden
projekthez kivalaszthatja a legmegfelelébbet a 4 fényaramcsomag/teljesitény-
valtozat és a 4 CCT-valtozat kdzul, és élvezheti a karcsusag biztositotta konnyd

beszerelhetdséget

Termék adatok

Altalanos informacio

Vezérlok és fényer6-szabalyozas

El6tét mellékelve Nem Szabalyozhato lgen
Lighting Technology LED Vezérlofeliilet az elététtol fuggden (1-10 V, DALL..)
Jotallasi idé 3év Allandé fénykibocsatas Nem
Maximalis szabalyozasi szint 10% (a fényeré-szabalyozotol fuggden,
Technikai adatok ELV)
Fényaram 1180 Im
Korreldlt szinhémérséklet (névleges) 6500 K Mechanika és tokozas
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 128,00 Im/W Reflektor anyaga -
Szinvisszaadasi index (CRI) 80 Teljes hossz 5000 mm
Photobiological safety according to EN 62471 RGI1 Teljes szélesség 8 mm
Teljes magassag 1,3 mm
Mikodtetés és elektronika Méretek (magassag x szélesség x mélység) 1x 8 x 5000 mm
Bemeneti fesziiltség 24V Por és viz elleni védelem kodja P20 [Ujjak behatolasa ellen védett]
Kezdeti CLO-teljesitményfelvétel 39wW Mech. behatasok elleni védelem kodja IKOO [Védelem nélkuli]
Atlagos CLO-teljesitményfelvétel ow Netté tomeg (darab) 0,100 kg
Teljesitményfelvétel 39W
Teljesitménytényezd (tért) 1 Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Kabel 0,3 m-es kabel, csatlakozodugo nélkul Energiatakarékossagi osztaly E
Termékek szama a f6 aramkari lapon (16 A,B - EPREL-regisztracios szam 620728

tipus) Izzéhuzalos teszt Hémeérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s
IEC védelmi osztaly 11l. biztonsagi osztaly CE jelolés Igen
Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen
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Corepro LED-szalag

Kornyezeti hémérséklet-tartomany -20 — +40°C

Teljes terméknév

CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M
5M

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen) Full EOC 871951434422800
Fényaram-tolerancia +/-10% Rendelési kod 34422800
Kezdeti szinérték (0.3090, 0.3230) 55DCM Cikkszam (12NC) 929002695802
Teljesitményfelvétel tolerancidja +/-10% Szamlalé — mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514344228
Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen) Szamlalé — csomag kiils6 dobozonként 10
Atlagos hasznos élettartam — L70B50 35000 h EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8719514344235
Termékadatok

A termék megrendelési neve

5M

CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M

Méretezett rajza

Fotometriai adatok

Y e

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M
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(cd/1000lm)  ©°

Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M
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