PHILIPS

LED pasek Corepro

CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M

Ucelena fada jasné sviticich, tenkych, bezpecnych a spolehlivych produktt. Vyberte
si ten nejvhodnéjsi pro kazdy projekt ze 4 variant svételného toku / pfikonu
a 4 variant CCT a uZijte si snadnou instalaci diky tenkému designu.

Udaje o produktu

Obecné informace Rozhrani Fizeni zavisi na predfadniku (1-10 V, DALI...)
Véetné predfadniku Ne Staly svételny tok Ne

Lighting Technology LED Maximalni uroven ztlumeni 10 % (zavisi na stmivaci, ELV)
Zaruéni lhata 3 roky

Mechanické a materialy

Svételné technické Material reflektoru -

Svételny tok 1450 Im Celkova délka 5000 mm

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K Celkova Sirka 8 mm

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 117,00 Im/W Celkova vyska 1,3 mm

Index podani barev (CRI) 80 Rozméry (vyska x Sitka x hloubka) 1x8x 5000 mm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1 Kod ochrany proti vniknuti IP20 [Ochrana proti vniknuti prst(]
Kod ochrany proti mechanickym narazam IKOO [Bez ochrany]

Provozni a elektrické Celkova hmotnost (kus) 0,100 kg

Vstupni napéti 24V

Pocateéni spotfeba energie CLO 52 W Certifikace a pouziti

Primérna spotteba energie CLO ow Trida energetické Ucinnosti F

Spotieba energie 52W Registracni ¢islo EPREL 620729

U¢inik (zlomek) 1 Test Zhavym dratem Teplota 650 °C, doba 30 s

Kabel Kabel 0,3 m bez konektoru Znacka CE Ano

Pocet produktt pro MCB (16A typ B) - Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano

Tr¥ida ochrany IEC Bezpecnostni tfida Il Rozsah okolni teploty —20 az +40 °C

Rizeni a stmivani Pocatecni parametry (podle IEC)

Stmivatelné Ano Tolerance svételného toku +/-10%
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Pocatecni chromati¢nost (0.4338, 0.403) 55DCM Full EOC 871951434426600
Tolerance spotieby energie +/-10% Kod objednavky 34426600
Cislo materidlu (12NC) 929002696002
Zivotnost (podle IEC) Cislovani — pocet v baleni 1
Sttedni doba Zivota L70B50 35000 h EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8719514344266
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 10
Oznaceni a baleni Pouzdro — EAN/UPC 8719514344273
Objednaci nazev produktu CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M
5M
Cely nazev vyrobku CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M
5M

Rozmeérové vykresy

Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M General uniform lighting - CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M
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