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Lighting

Corepro LED Serit

CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Parlak, ince, glivenli ve glvenilir eksiksiz Grun ailesi. 4 lUmen paketi/watt glict ve 4
CCT arasindan her projeye en uygun olani secin ve inceligi sayesinde kolay

kurulumun tadini ¢cikarin

[

Uriin veri
Genel Bilgiler Kontrol arayiizii suriicye bagh (1-10 V, DALL.)
Tertibat dahildir Hayir Sabit 151k ¢1kis Hayir
Aydinlatma Teknolojisi LED Maksimum dim seviyesi %10 (dimmer'a bagh, ELV)
Garanti suresi 3yl
Mekanik ve Muhafaza
Isik Teknik Ayrintilan Reflektdr malzemesi -
Isik Akist 1.600 lm Toplam uzunluk 5.000 mm
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Genel genislik 8 mm
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 130,00 lm/W Genel yiikseklik 1,3 mm
Renk olusturma dizini (CRI) 80 Boyutlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik) 1x 8 x 5000 mm
EN 62471'e gore fotobiyolojik giivenlik RG1 Girisime Kars1 Koruma Sinmifi IP20 [Parmak korumali]
Mekanik ¢arpisma koruma kodu IKOO [Koruma yok]
Calistirma ve Elektrik Net Agirlik (Parca Basi) 0,100 kg
Giris Voltaji 24V
Baslangi¢ CLO giic tiiketimi 52 W Onay ve Uygulama
Ortalama CLO giic tiiketimi ow Enerji Verimliligi Simfi E
Gug Tuketimi 52w EPREL Tescil Numarasi 620725

Gili¢ Faktorii (Kesir)

1

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, stre 30 sn

Kablo

Fissiz 0,3 m uzunlugunda kablo CE isareti Evet
MCB'deki 16 A tir B iiriin sayisi - EU RoHS ile uyumludur Evet
Koruma sinifi IEC Guvenlik simifi 111 Ortam sicakligi araligr -20ila +40 °C
Kontroller ve Dim Etme Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Dim Edilebilir Evet Isik akisi toleransi +/-10%
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Corepro LED Serit

Baslangig renk tiirii (0.3818, 0.3797) 5SDCM Tam iiriin kodu 871951434428000

Gii¢ tiiketimi toleransi +/-10% Siparis kodu 34428000
Malzeme No. (12NC) 929002696102

Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu) Numeratér - Paket Basina Miktar 1

Ortalama yararli 5mir L70B50 35.000 h EAN/UPC - Uriin/Kutu 8719514344280

Numerator - Buyiik kutu basina paket sayis1 10

Uriin Verileri

EAN/UPC - Kutu 8719514344297

Siparis iriin ach

CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Tam uriin adi

CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

Boyutlu ¢izim

Fotometrik bilgi

GeneralUnform Lighting

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M

(cd1000im)  ©0°

Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M
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