PHILIPS

Lighting

MASTER LED Strip

MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M

En hel produktserie, der leverer det allerbedste lys med fantastisk ensartethed og
sikkerhed. Vaelg den bedste lgsning til ethvert projekt blandt 5 lumenpakker/watt og

4 CCT'er, og fa en palidelig losning, der ikke kraever vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger

Lysstyringssystem

afhangigt af driver (1-10 V, DALL...)

Driver inkluderet Nej Konstant lysudbytte Ja
Lighting Technology LED Maksimalt deempningsniveau 10% (afhaengigt af lysdaemper, ELV)
Garantiperiode 5ar
Mekanik og armaturhus
Lysteknisk Reflektormateriale -
Lysstrom 475 Im Samlet laangde 5.000 mm
Korreleret farvetemperatur (nom.) 2700 K Samlet bredde 8 mm
Lyseffekt (nominel) (nom.) 94,00 Im/W Samlet hojde 1,3 mm
Farvegengivelsesindeks (CRI) 90 Mal (hojde x bredde x dybde) 1x 8 x 5000 mm
Photobiological safety according to EN 62471 RGI1 Kode for indtraengningsbeskyttelse IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stedbeskyttelse IKOO [Ingen beskyttelse]
Drift og el Nettovaegt (stykke) 0,100 kg
Indgangsspaending 24V
Indledende CLO-stromforbrug 9w Godkendelse og anvendelsesomrade
Gennemsnitligt CLO-stromforbrug ow Energieffektivitetsklasse F
Stromforbrug 19 W EPREL registreringsnummer 620703
Effektfaktor (brok) 1 Glodetradstest Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Kabel 0,3 m kabel uden stik CE-maerke Ja
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) - EU RoHS-godkendt Ja
Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse Il Omgivelsestemperaturomrade -20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og daampning

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Dampbar

Ja

Lysstromstolerance

+/-10%
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MASTER LED Strip

Indledende kromaticitet (0.4578, 0.4101) 3SDCM Ordrekode 929002696302

Tolerance for stroamforbrug +/-10% Materialenr. (12NC) 929002696302
Taeller — antal pr. pakke 1

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden) EAN/UPC - Produkt//&ske 8719514344327

Middellevetid (L70B50) 60.000t Teeller — antal pakker pr. kasse (udvendig 10
emballage)

Produktdata EAN/UPC — kasse 8719514344334

Ordreproduktnavn MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M

Det fulde produktnavn MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M

Full EOC 871951434432700
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General uniform lighting - MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M
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