
MASTER LED Strip
Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M

Teljes termékcsalád, amely kiváló fényt biztosít rendkívül egyenletesen és

biztonságosan. Válassza ki minden projekthez a legmegfelelőbbet az 5

fényáramcsomag/teljesítény-változat és a 4 CCT-változat közül, és élvezze a

nagyszerű, megbízható teljesítményt karbantartás nélkül.

Termék adatok

Általános információ

Előtét mellékelve Nem

Lighting Technology LED

Jótállási idő 5 év

 

Technikai adatok

Fényáram 475 lm

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges) 94,00 lm/W

Színvisszaadási index (CRI) >90

Photobiological safety according to EN 62471 RG1

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 24 V

Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel 19 W

Átlagos CLO-teljesítményfelvétel 0 W

Teljesítményfelvétel 19 W

Teljesítménytényező (tört) 1

Kábel 0,3 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B

típus)

-

IEC védelmi osztály III. biztonsági osztály

 

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

Vezérlőfelület az előtéttől függően (1–10 V, DALI…)

Állandó fénykibocsátás Igen

Maximális szabályozási szint 10% (a fényerő-szabályozótól függően,

ELV)

 

Mechanika és tokozás

Reflektor anyaga -

Teljes hossz 5 000 mm

Teljes szélesség 8 mm

Teljes magasság 1,3 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 1 x 8 x 5000 mm

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK00 [Védelem nélküli]

Nettó tömeg (darab) 0,100 kg

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékossági osztály F

EPREL-regisztrációs szám 620730

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

CE jelölés Igen

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen
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Környezeti hőmérséklet-tartomány -20 – +40 °C

 

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

Kezdeti színérték (0.4338, 0.403) 3SDCM

Teljesítményfelvétel toleranciája +/-10%

 

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Átlagos hasznos élettartam – L70B50 60 000 h

 

Termékadatok

A termék megrendelési neve MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M

Teljes terméknév Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M

Full EOC 871951434434100

Rendelési kód 34434100

Cikkszám (12NC) 929002696402

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8719514344341

Számláló – csomag külső dobozonként 10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514344358

Méretezett rajza

50

5000

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M



General uniform lighting - MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M
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