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Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M
O familie completa care ofera lumina de calitate superioara cu niveluri excelente de
uniformitate si siguranta. Alegeti cea mai potrivita solutie pentru fiecare proiect,
dintre 5 pachete de flux luminos/putere si 4 CCT si bucurati-va de o performanta
fiabila superioara, care nu necesita intretinere.
Catalog de date
Informatii generale Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase
Balast inclus Nu Cu reglarea intensitatii luminoase Da
Lighting Technology LED Interfata de comanda in functie de balast (1-10 V, DALI etc.)
Perioada de garantie 5ani Flux luminos constant Da
Nivel maxim de reglare a intensitatii 10% (in functie de reostat, ELV)
Date tehnice lumina luminoase
Flux luminos 1.000 Im
Temperatura de culoare corelata (nom.) 4000 K Sistem mecanic si carcasa
Randament luminos (nominal) (nom.) 120,00 lm/W Material reflector -
Indice de redare a culorilor (IRC) >90 Lungime totala 5.000 mm
Photobiological safety according to EN 62471 RGI Latime totala 8 mm
Inaltime totala 1,3mm
Functionare si sistem electric Dimensiuni (inaltime x latime x adancime) 1x 8 x 5000 mm
Tensiune de intrare 24V Cod protectie impotriva infiltrarilor IP20 [Protejat impotriva contactului cu
Consum initial de energie CLO 37W mana]
Consum mediu de energie CLO ow Cod de protectie impotriva impactului IKOO [Fara protectie]
Consum de curent 37W mecanic
Factor de putere (fractie) 1 Greutate neta (bucata) 0,100 kg
Cablu Cablu de 0,3 m fara conector
Numér de produse pe MCB de 16 A tip B - Aprobare si aplicatie
Clasa de protectie IEC Clasa de siguranta Ill Clasa de eficienta energetica E
Numar de inregistrare EPREL 620727
Test de incandescenta Temperatura 650 °C, durata 30 s
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Marcaj CE

Da

in conformitate cu RoHS

Da

Numele complet al produsului

Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M
5M

Interval temperatura ambientala De la -20 pana la +40 °C Full EOC 871951434444000
Cod de comanda 34444000
Performanta initiala (conformitate IEC) Numar material (12NC) 929002696902

Toleranta flux luminos +/-10% Numarator — Cantitate per pachet 1
Cromatica initiala (0.3818, 0.3797) 3SDCM EAN/UPC - Produs/Cutie 8719514344440
Toleranta consum de energie +/-10% Numarator SAP — Pachete per exterior 10

EAN/UPC - Cutie 8719514344457
Performanta in timp (conformitate IEC)
Durata de viata utila medie L70B50 60.000 ore

Date despre produs

Nume comanda produs

MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M
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Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M
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