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MASTER Value LED- G
lysror Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, Universellt, 1500 mm, 23 W, 58W
TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MASTER Value, LEDtube, T8, Universellt, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W
TL-D, 6500 K, 3700 Im, CRI 80, 60000 h, 160 Im/W, EEL C, G13, Glas, 1500 mm,
RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata
Allman information Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Sockel G13
Nominell livslangd 60 000 h Drift och elektricitet
Driftcykel 50 000 Line Frequency 50 to 60 Hz
Lighting Technology LEDtube Ingangsfrekvens 50-60 Hz
Matreferens for ljusflode Sphere Stromforbrukning 23 W

Lampstréom (nom) 106 mA

Ljusteknik Téndningstid (nom) 05s
Fargkod 865 [CCT of 6500K] Uppvarmningstid till 60 % ljus 05s
Spridningsvinkel (nom) 190° Effektfaktor (fraktion) 0.9
Ljusflode 37001Im Spanning (nom) 220-240V
Fargbeteckning Kallt dagsljus LED alternative to fluorescent lamp power 58W TL-D
Korrelerad fargtemperatur (Nom) 6500 K Ingdende strém vid natspanning 10
Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 160 Im/W Max antal lampor pa automatsékring av B-typ 10 A— 73
Fargbestandighet <6 Natspanning
Fargatergivningsindex 80 Max antal ljuskéllor pa automatsakring avtyp B,10 A 73
LLMF vid slutet av nominell livsldngd (nom) 70 % - EM-drivdon utan kompensationskondensator.
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Max antal ljuskéllor pa automatsékring avtyp B,10 A 15 Energiférbrukning kWh/1 000 tim 23 kWh
— EM-drivdon med kompensationskondensator. EPREL-registreringsnummer 2302858
Max antal lampor pa automatsikring av B-typ 16 A — 116 CE-markning Ja
Natspanning EU RoHS-kompatibel Ja
Max antal ljuskillor pa automatsikring avtyp B,16 A 116 Flimmervirde (PstLM) 1
— EM-drivdon utan kompensationskondensator. Stroboskopisk effekt 0,4
Max antal ljuskallor pa automatsékring avtyp B,16 A 25 Omgivningstemperatur —20 till +45°C
— EM-drivdon med kompensationskondensator.
Kompatibilitet med drivdon Universellt Anvéndningsférhallanden

Tradlds teknik Ej tillampligt
Temperatur
T-Case max. (nom) 55°C Produktdata

Bestallningsproduktnamn MAS LEDtube VLE UN 1500mm
Styrenheter och dimring UO 23W865 T8
Dimbar Nej Fullstandigt produktnamn MAS LEDtube VLE UN 1500mm

UO 23W865 T8

Mekanik och armaturhus Full EOC 871951431678200
Ljuskéllans ytbehandling Frostad Beskrivning av lokal kod 8296429
Material i lampan Glas Bestéllningsnummer 929002997502
Produktens langd 1500 mm Materialnummer (12NC) 929002997502
Lampform 8 Lokal kod 8296429
Nettovikt (styck) 0,290 kg Riknare — antal per férpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8719514316782
Anvandning och godkdnnande Réknare - antal férpackningar per kartong 10
Energieffektivitetsklass C EAN/UPC - Holje 8719514316799
Energisparande produkt Ja

Godkannandemarkningar

Uppfyller RoHS
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Fotometriska data
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865
T8
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865
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