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Svieckoveé ziarovky a
svetelné zdroje do
lustrov MASTER
GLASS LED

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

MASTER, LED, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90,
25000 h, Sklo

Klasické LED zdroje s vlaknom a starozitnym dizajnom spajaju zname tvary
klasickych svieckovych Ziaroviek a svetelnych zdrojov do lustrov s vyhodami
dlhotrvajucej technolégie LED. Predstavuju idealny produkt poskytujuci zakaznikom
prijemnu atmosféru. Svieckové diddy a svetelné zdroje do lustrov MASTER LED
mozno stmievat a dosahovat rézne urovne svetelného toku, rovnako ako rézne
teploty chromatickosti. Sklenené Ziarovky MASTER Glass LED zaistuju vyznamnu
usporu energie, ponukaju dokonca o 30 % nizsiu spotrebu nez bezné LED svetelné
zdroje a poskytuju spickovu kvalitu svetla. Vdaka zZivotnosti 25 000 hodin znizuju
naklady na udrzbu.

Udaje o produkte

o

Vseobecné informacie Zaruéna lehota 5 rokov

Patica E14

Nominalna Zivotnost 25000 h Svetelné technické

Spinaci cyklus 20 000 Kod farby 922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Technolégia osvetlenia LED Svetelny tok 806 Im

Referencény svetelny tok Sphere Oznacenie farby Teplé vyzarovanie (WG)

Nahradna teplota chromatickosti (nom.)

2200 2700 K
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Svieckové ziarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Merny vykon (menovity) (nom.) 136 Im/W Schvalenie a pouzitie
Konzistencia farieb <6 Trieda energetickej ucinnosti D
Index podania farieb (CRI) 90 Spotreba energie kWh/1 000 h 6 kWh
LLMF na konci nominalnej Zivotnosti (nom.) 70 % Registracné ¢islo EPREL 109147
Fotobiologicka bezpecnost podla normy EN RGO Znacka CE Ano
62471 V stlade s poziadavkami EU RoHS Ano
EyeComfort ano
Prevadzkové a elektrické Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 0,9
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz podla normy EN 61000-3-3
Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,4
Spotreba 59w (SVM)
Prud svetelného zdroja (nom.) 40 mA Rozsah okolitych teplét —-20°Caz45°C
Ekvivalentny vykon 60 W
Cas spustenia (nom.) 05s Podmienky pouzitia
Cas zahrievania na 60 % svetla 05s mozno pouzit v uzavretych svietidlach No
U¢innost (zlomok) 0.6
Napitie (nom.) 220-240 V Udaje o produkte
Objednavkovy nazov produktu MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35
Teplota CLG
Maximalna teplota krytu (nom.) 70°C Uplny nazov produktu MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35
CLG
Ovladanie a stmievanie Uplny kéd produktu 871951444957200
Stmievatelné Len s konkrétnymi stmieva¢mi Objednavkovy kéd 44957200
€. materialu (12NC) 929003013982
Mechanické ¢asti a teleso Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1
Povrchova uprava ziarovky Cira EAN/UPC - produkt/puzdro 8719514449572
Material Ziarovky Sklo Citatel — pocet baleni v krabici 10
Tvar ziarovky B35 EAN/UPC - balenie 8719514449589
Cista hmotnost (kus) 0,013 kg
Rozmerovy obrazok
D Product D ©
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 35mm 97 mm
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Sviec¢kové ziarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927

B35CLG
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General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
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Svieckové ziarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED
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