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Lighting

CorePro LEDtube EM/ F
Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/halozat, 600 mm, 8 W, 18W TL-D,
6500 K, 800 Im, CRI 80, 50000 h

CorePro, LEDtube, T8, EM/halozat, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D,
6500 K, 800 Im, CRI 80, 50000 h, 100 Im/W, EEL F, G13, Uveg, 600 mm, RGO, SDCM
6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Figyelmeztetések és biztonsag

Termék adatok

Altalanos informacio Szinvisszaadasi index (CRI) 80
Fejelés - foglalat G13 Fényerd-r adas (LLMF) a névleges élettartam 70 %
Névleges élettartam 50 000 h végén (névleges)
Kapcsolasi ciklus 200 000 Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Lighting Technology LEDtube
Fényarammérési referencia Sphere Miikodtetés és elektronika

Halozati frekvencia 50 to 60 Hz
Technikai adatok Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Szinkod 865 [CCT of 6500K] Teljesitményfelvétel 8w
Sugarzasi szog (névleges) 240 fok Fényforras arama (névleges) 46 mA
Fényaram 800 Im Indulasi id6 (névleges) 05s
Szinmegjeldlés Hideg nappali féeny Felfutasi id6 60%-os fényaramig 05s
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 6500 K Teljesitménytényezo (tort) 0.9
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 100 lm/W Fesziiltség (névleges) 220-240V
Szinkonzisztencia <6 LED alternative to fluorescent lamp power 18W TL-D
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Indulé aramlokeés a halézaton

4.27

Energiatakarékos termék

Igen

Fényforrasok maximalis szama a miniatdr

megszakiton (B tipus, 10A) — Halozati

19

Jovahagyasi jelzések

Megfelel az RoHS iranyelvnek CE

jelolés KEMA Keur tanusitvany

Fényforrasok max. szama a miniattir megszakiton (B 154 Energiafogyasztas kWh/1000 6ra 8 kWh

tipus, 10A) — EM-elétét kiegyenlité kond. nélkul EPREL-regisztracios szam 1827695
Fényforrasok max. szama a miniatlir megszakiton (B 24 CE jeldlés Igen

tipus, 10A) — EM-elétét kiegyenlité kondenzatorral Megfelel az EU RoHS iranyelvnek lgen
Fényforrasok maximalis szama a miniattr 191 Villogas (PstLM) 1
megszakiton (B tipus, 16A) — Halozati Stroboszkop hatas (SVM) 0,4
Fényforrasok max. szama a miniattir megszakiton (B 246 Kornyezeti hémérséklet-tartomany -20 — +45°C

tipus, 16A) — EM-el6tét kiegyenlité kond. nélkiil

Fényforrasok max. szama a miniatlir megszakiton (B 39

tipus, 16A) — EM-el6tét kiegyenlité kondenzatorral

Alkalmazasi feltételek

Vezeték nélkiili technologia

Nem alkalmazhaté

Termékadatok

A termék megrendelési neve

CorePro LEDtube 600mm 8W 865
T8

Teljes terméknév

CorePro LEDtube 600mm 8W 865

El6tét-kompatibilitas EM/halézat
Hoémérséklet
A foglalat hémérséklete, maximum (névleges) 50°C
Vezérlok és fényerd-szabalyozas
Szabalyozhato Nem
Mechanika és tokozas
Fényforras kialakitasa Matt
Fényforras anyaga Uveg
Fényforrasbura formaja T8
Nett6 tomeg (darab) 0,220 kg
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Energiatakarékossagi osztaly F
Méretezett rajza
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T8
Full EOC 871951432533300
Rendelési kod 32533300
Cikkszam (12NC) 929003022202
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514325333
Szamlalo — csomag kiilsé dobozonként 10
EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8719514325340
Product Al A2 A3

CorePro LEDtube 600mm 8W 865
T8

257mm 28 mm 5885 mm 5955 mm 6025 mm

az adatok valtozhatnak
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Fotometriai adatok
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Elettartam
° 100 < 100 ————
=
g 80 T 80
5 IS —70
g oo ¢ 60 /
3 = / — 60
E 40 i 40 / /
/ —50
20 20
0 0
0 20000 40000 60000 80000 100000 0 20000 40000 60000 80000 100000
Time (hours) Time (hours)
Life Expectancy Diagram FailureRate

Datasheet, 2026, Majus 15 3 az adatok valtozhatnak



CorePro LEDtube EM/Mains

Elettartam
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