PHILIPS

Lighting

PHILIPS

MainsFit (UL Type-B)

TS

25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 25 W, 4000 K, 3500 lm, 50000

hora(s)

CorePro, LEDtube, T5, 1200 mm, 25 W, 4000 K, 3500 Im, 50000 hora(s), 140.00

lm/W, G5, Cristal

Datos del producto

Informacion general

Frecuencia de entrada 50a60 Hz

Tapa-base G5 Consumo de energia 25W
Vida util nominal 50.000 hora(s) Corriente de la ldmpara (max.) 250 mA
Ciclo del interruptor 50.000 Corriente de la lampara (min.) 95 mA
Lighting Technology LEDtube Equivalente en potencia en vatios 54 W

Tiempo de inicio (nominal) 05s
Informacion técnica sobre la luz Tiempo de calentamiento de hastaun 60 % de 05s
Codigo de color 840 [CCT of 4000K] luz
Angulo de haz (nominal) 200° Factor de potencia (fraccion) 09
Flujo luminoso 3.500 Im Voltaje (nominal) 120-277 V
Designacion de color Blanco frio (CW) Tipo UL UL tipo B
Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal) 140,00 Im/W Temperatura
Consistencia de color <6 T° estuche maxima (nominal) 75°C
indice de produccién de color (IRC) 80
LLMF al final de la vida atil nominal (nominal) 70 % Controles y atenuacion

Regulable Limitado

Operacion y aspectos eléctricos

Frecuencia de linea 50 to 60 Hz
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MainsFit (UL Type-B) T5

Mecanica y carcasa

Informacion del producto

Acabado de la luz Blanco Nombre del producto del pedido 25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
Material del foco Cristal Nombre del producto completo 25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
Forma del foco T5 Cadigo del pedido 929003122504
Peso neto (pieza) 0,151 kg N.° de material (12NC) 929003122504
Numerador: cantidad por paquete 1
Aprobacion y aplicaciéon EAN/UPC: producto/caja 046677576240
Producto de ahorro de energia Si Numerador: paquetes por caja externa 25
Marcas de aprobacion Conformidad con RoHS Certificado UL EAN/UPC - Caja 50046677576245
Cumplimiento con DLC
Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si
Rango de temperatura ambiente -20°Ca45°C
Condiciones de aplicaciéon
Tecnologia inalambrica No aplica
Plano de dimensiones
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Datos fotométricos
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Light Distribution Diagram - 25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
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Spectral Power Distribution Colour - 25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
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MainsFit (UL Type-B) T5

Datos fotométricos

Geners Unifrm Lighing

General uniform lighting - 25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
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Lumen Maintenance Diagram - 25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1
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