PHILIPS

Lighting

Ledinaire
SlimDownlight

DNOG65C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm,
1200 Ilm, 3000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

Surface-mounted, D175 mm, Metal-plastico, Branco, Unidade de fonte de
alimentacao (aceso/apagado), 1200 Im, 12 W, 100 Im/W, 3000 K, (0.44, 0.403)
SDCMSs5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Protecao de dedos; protecao de cabos,
IKO3 | 0,3 J, Classe de seguranca ll, Bloco de ligacao por parafuso, 2 polos

Dados do produto

Informacgbes gerais Classificacdo de encandeamento unificada CEN 28

Fonte de luz substituivel Nao Seguranca fotobiolégica de acordo com a RGO

Driver incluido Sim norma EN 62471

Tipo de motor de fonte de luz LED

Tecnologia de iluminacdo LED Funcionamento e carateristicas elétricas

Montagem Superficie Tenséao de entrada 220a240V

Escala de valor Valor Frequéncia de linha 50 or 60 Hz

Periodo de garantia 5anos Frequéncia de entrada 50 ou 60 Hz
Corrente de irrupcao 3,85A

Carateristicas técnicas da luz Consumo de Energia 2w

Fluxo Luminoso 1.200 Im Fator de poténcia (Fracao) 0.9

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 3000 K Ligacao Bloco de ligagao por parafuso, 2 polos

Eficacia luminosa (nominal) (Nom.) 100 lm/W Numero de produtos em MCB (16 A tipo B) 74

indice de Restituicdo Cromatica (IRC) 80 Classe de protecao IEC Classe de seguranca Il

Cor da fonte de luz 830 branco quente Distorcao harmonica total 30 %

Tipo de é6tica Abertura de feixe 110°

Difusao de feixe da luz da luminaria 10°
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Ledinaire SlimDownlight

Controlos e regulacao

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Regulavel Nao Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%
Controlador/fonte de alimentacao/ Unidade de fonte de alimentacao Cromaticidade inicial (0.44, 0.403) SDCMs5
transformador (aceso/apagado) Tolerancia de consumo de energia +/-10%

Fluxo luminoso constante Nao Desvio padrao de correspondéncia de cores SDCMs5

(McAdam ellipse)

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Material do corpo

Metal-plastico

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Material refletor

Manutencao de lumenes (EN-IEC 62722-2-1) a

L65

Cor do compartimento Branco meio do tempo de vida util* de 50.000 h

Comprimento global 175 mm

Largura total 175 mm Dados de Sustentabilidade

Altura total 27 mm Categoria de reparacao Reparo Classe D: este produto ndo foi
Diametro global 175 mm projetado para ser reparado.

Dimensées (Altura x largura x profundidade)

27 x 175 x 175 mm

Codigo de protecao de entrada

1P20/40 [Protecao de dedos; protecao

Dados do produto

de cabos] Nome de produto da encomenda DNO65C G4 LED12/830 12W 220-240V
Codigo de protecdao mecanica contra impactos  IKO3 [0,3 J] 6-D175
Montagem Superficie Nome do produto completo DNO65C G4 LED12/830 12W 220-240V
Peso liquido (Peca) 0,380 kg 6-D175

Cadigo do produto completo

871951446447600

Aprovacao e aplicacao

Codigo de encomenda

46447600

Marca de inflamabilidade

Para montagem em superficies

normalmente inflamaveis

N.2 material (12NC)

929003251532

Numerador — Quantidade por embalagem

]

Marca CE Sim EAN/UPC - Produto/caixa 8719514464476
Em conformidade com RoHS da UE Sim Numerador — Embalagens por caixa exterior 12
Valor de cintilagao (PstLM) — Valor de cintilagdo 0,7 EAN/UPC - Caso 8719514464483

em conformidade com a norma EN 61000-3-3

Medida de visibilidade do efeito estroboscopico 0,4
(SVM)
Intervalo de temperatura ambiente -20a+40°C

Desenho dimensional

- 917542 -
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Ledinaire SlimDownlight

Dados fotométricos

(cd/1000im)  ©°

General uniform lighting - DNO65C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 Light Distribution Diagram - DNO65C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
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