
Ledinaire Clear
Accent
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K,

3000 K, 4000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Keilakulma 40°,

Musta, IP20/65

Adjustable, Metalli-muovi, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi

Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K,

0.44, 0.403) 5SDCM, Keilakulma 40°, Clear, Polykarbonaatti, IP20/65 |

Kosketussuojattu / pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu,

Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

Lampun tyyppi LED

Arvoasteikko Hinta-laatu

Takuuaika 5 vuotta

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta 550 lm

Värilämpötila (nim.) 2700 3000 4000 K

Valotehokkuus (nimellinen) 91 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI) 80

Valonlähteen väri 2 700 / 3 000 / 4 000 K

Optiikan tyyppi Keilakulma 40°

Valaisimen valokeila 40°

Häikäisyindeksi, UGR (CEN) 21

Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) RG1

All-in-ominaisuus All-in, Multi Color Temperature

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

Verkkotaajuus 50 or 60 Hz

Tulotaajuus 50 tai 60 Hz

Kytkentäsysäysvirta 1,4 A

Kytkentäsysäysaika 0,2 ms

Tehonkulutus 6 W

Tehokerroin 0.9
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Liitäntä 3-napainen pistoliitin

Kaapeli Kaapeli 0,75 m ilman pistoketta

Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n

johdonsuojakatkaisijalle

240

Soveltuu satunnaiseen kytkentään Ei

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Harmoninen kokonaissärö 20 %

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Liitäntälaite Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)

Ohjaustapa Vaiheleikkaushimmennin

Vakiovalovirta (CLO) Ei

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali Metalli-muovi

Heijastimen materiaali -

Optiikan suojan materiaali Polykarbonaatti

Kiinnitysmateriaali Teräs

Rungon väri Musta

Optiikan suojan pinnoite Clear

Kokonaiskorkeus 43 mm

Kokonaishalkaisija 89 mm

Suojausluokan koodi IP20/65 [Kosketussuojattu / pölytiivis,

suojaus vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka IK03 [0.35 J Vahvistettu]

Asennus Uppoasennettavat valaisimet

Nettopaino 0,215 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Syttyvyysluokka Soveltuu asennettavaksi normaalisti

syttyville pinnoille

CE-merkintä Kyllä

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

Välkyntäarvo (PstLM) 0,1

Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM) 0,4

Käyttölämpötila-alue -20...+40 ˚C

 

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi -0%,+20%

Kromaattisuus alussa (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM

Tehonkulutuksen toleranssi -10%,+5%

 

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000

käyttöikätunnin kohdalla

1,2 %

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1)

hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)

L65

 

Vastuullisuustiedot

Korjausluokka Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole

tarkoitettu korjattavaksi.

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Tuoteversion nimi RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

EOC-koodi 872016920884100

Sähkönumero 4151377

12NC-koodi 929003322602

12NC-koodi 929003322602

Sähkönumero 4151377

Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8720169208841

Tuotepakkausten määrä laatikossa 12

Laatikon EAN-koodi 8720169208858

Mittapiirros

Ledinaire Clear Accent
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Valonjakotiedot





EU Spotlight 1x9290033026 3000K

Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent
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