PHILIPS

Lighting

TrueForce LED

Kamusal (Yol — SON)

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

MASTER, LED SON-T, Tubuler, EM, 23 W, SON-T 50W, E27,
2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

MASTER, LED SON-T, Tubdtler, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700

K, 3600 Im, CRI 70, 70000 h, 156 Im/W, EEL D, Cam, RG1, IP40

Giivenlik ve uyarilar
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- Baglanti semasi ve talimatlar icin latfen kurulum kilavuzuna bakin veya bir Philips aydinlatma temsilcisine danisin.

Uriin veri

Genel Bilgiler Nominal Kullanim Omrii Sonundaki LLMF (Nom) 70 %
Kapak Tabam E27 EN 62471'e gore fotobiyolojik glivenlik RG1
Nominal kullanim 6mri 70.000 h

Anahtar Dongiisii 50.000 Calistirma ve Elektrik

Aydinlatma Teknolojisi LED SON-T Hat Frekansi 50 Hz
Akis Slciim referansi Sphere Giris Frekansi 50 Hz
Garanti suresi 8 years Gli¢ Tuketimi 23 W

Lamba Akimi (Nom) 775 mA

Isik Teknik Ayrintilan Baslangic Saati (Nom) 0,5s
Renk Kodu 727 [CCT of 2700K] %60 15182 kadar 1sinma siiresi 05s
Isik Akisi 3.600 Im Glic Faktorii (Kesir) -

Renk Kodlamasi Sicak Beyaz (WW) Voltaj (Nom) 48-58 V
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 2700 K Sebekede ani akim -
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 156 Im/W Maks. lamba numarasi MCB B tip 10 A (Sebeke) -

Renk Tutarlibigi <6 Maks. lamba numarasi MCB B tip 10A lzerinde - 9

Renk olusturma dizini (CRI) 70 Dengeleme Kapasitorsiiz EM balast.
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TrueForce LED Kamusal (Yol — SON)

Maks. lamba numarasi MCB B tip 10A lizerinde — 14 Enerji Tasarruflu Uriin Evet
Dengeleme Kapasitorlii EM balast. Enerji Tiiketimi kWh/1000 sa. 23 kWh
Maks. lamba numarasi MCB B tip 16 A (Sebeke) - EPREL Tescil Numarasi 1077800
Maks. lamba numaras1 MCB B tip 16A lizerinde — 14 CE isareti Evet
Dengeleme Kapasitérsiiz EM balast. EU RoHS ile uyumludur Evet
Maks. lamba numarasi1 MCB B tip 16A lizerinde — 22 Ortam sicakligi araligi -30 - +45°C
Dengeleme Kapasitorlii EM balast.
Gii¢ Esdegeri (yalmzca LED HID) SON-T 50W Uriin Verileri
Balast Uyumlulugu EM Siparis iiriin adh MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727
E27
Sicaklik Tam Uriin ach MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727
Muhafaza Maksimumu (Nom.) 46 °C E27
Tam iiriin kodu 871951444887200
Kontroller ve Dim Etme Siparis kodu 44887200
Dim Edilebilir Hayr Malzeme No. (12NC) 929003467012
Numerator - Paket Basina Miktar 1
Mekanik ve Muhafaza EAN/UPC - Uriin/Kutu 8719514448872
Lamba Kaplamasi Seffaf Numerator - Biyiik kutu basina paket sayisi 6
Lamba Malzemesi Cam EAN/UPC - Kutu 8719514448889
Lamba Bigimi Tubduler
Net Agirlik (Parca Basi) 0,250 kg
Onay ve Uygulama
Enerji Verimliligi Sinifi D

Boyutlu ¢izim
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Product
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

61 mm

200 mm
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Fotometrik bilgi
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727
E27

General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
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Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Kullanim Omrii
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
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