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TrueForce LED Public
(Via publica — SON)

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, SON-T 50W, E27,
4000 K, 4000 Ilm, CRI 70, 70000 h

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000

K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 Im/W, EEL C, Vidro, RGT1, IP40

Avisos e Seguranca
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- Consulte o guia de instalacao ou consulte um representante da Philips Iluminagcao para obter o diagrama de cablagem e as

instrugoes.

Dados do produto

Informacgdes gerais

indice de Restituicdo Cromatica (IRC) 70
Casquilho E27 LLMF no final da vida util nominal (Nom.) 70 %
Vida atil nominal 70.000 h Seguranca fotobiologica de acordo com a norma EN  RGI1
Ciclo de comutacao 50.000 62471
Tecnologia de iluminacao LED SON-T
Referéncia de medicao de fluxo Sphere Funcionamento e carateristicas elétricas
Periodo de garantia 8 anos Frequéncia de linha 50 Hz
Frequéncia de entrada 50 Hz
Carateristicas técnicas da luz Consumo de Energia 23 W
Codigo da cor 740 [CCT of 4000K] Corrente de lampada (Nom.) 775 mA
Fluxo Luminoso 4.000 Im Tempo de arranque (Nom.) 05s
Designacao da cor Branco frio (CW) Tempo de aquecimento até 60% de luz 05s
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K Fator de poténcia (Fracao) -
Eficacia luminosa (nominal) (Nom.) 173 Im/W Tensao (Nom.) 48-58 V
Consisténcia da cor <6 Corrente de irrupcao na rede -
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TrueForce LED Public (Via publica — SON)

N.2 max. de ldAmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede - Produto energeticamente eficiente Sim
N.2 max. de lampadas em MCB tipo B10 A — 9 Consumo de energia kWh/1000 h 23 kWh
balastro EM sem condensador de compensacao. Numero de registo EPREL 1077792
N.2 max. de ldAmpadas em MCB tipo B10 A — 14 Marca CE Sim
balastro EM com condensador de compensacao. Em conformidade com RoHS da UE Sim
N.2 max. de lAmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede - Intervalo de temperatura ambiente -30a+45°C
N.2 max. de lampadas em MCB tipo B16 A — 14
balastro EM sem condensador de compensacao. Condic¢oes de aplicacao
N.2 max. de lampadas em MCB tipo B 16 A — 22 Tecnologia sem fios Nao aplicavel
balastro EM com condensador de compensacao.
Poténcia equivalente (somente LED HID) SON-T 50W Dados do produto
Compatibilidade de balastros EM Nome de produto da encomenda MAS LED SON-T IF 4Klm 23W

740 E27
Temperatura Nome do produto completo MAS LED SON-T IF 4Klm 23W
T-maxima na caixa (Nom) 46 °C 740 E27

Codigo do produto completo 871951444889600
Controlos e regulacao Codigo de encomenda 44889600
Regulavel Nao N.2 material (12NC) 929003467112
Numerador — Quantidade por embalagem 1
Caracteristicas mecanicas e compartimento EAN/UPC - Produto/caixa 8719514448896
Acabamento da lampada Transparente Numerador — Embalagens por caixa exterior 6
Material da lampada Vidro EAN/UPC - Caso 8719514448902
Formato da lampada Tubular
Peso liquido (Peca) 0,250 kg
Aprovacao e aplicacao
Classe de Eficiéncia Energética C
Desenho dimensional
D Product D «©

T:jif MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 61 mm 200 mm
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TrueForce LED Public (Via publica — SON)

Dados fotométricos

General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
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Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
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Life Expectancy Diagram
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
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