PHILIPS

MASTER VALUE LED

spot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 Im,

CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 tuntia,

Lasi, 90 Im/W, EEL F, PF 0.7, RGT, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tuotetiedot

Yleista tietoa Valonlidhteen valovirran pysyvyys 70 %

Lampun kanta E27 nimelliskdyttoian lopussa (nim.)

Nimelliskayttoika 25 000 tuntia Valovirta 90°:n kartiossa (nim.) 540 Im

Kytkentdjaksojen maara 50 000 Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471) RG1

Lampun tyyppi LEDspot

Hyétyvalovirta Narrow Cone Kaytto- ja sahkotiedot

Takuuaika 5 vuotta Verkkotaajuus 50 to 60 Hz
Tulotaajuus 50-60 Hz

Valaistuksen tekniset tiedot Tehonkulutus 6w

Varikoodi 940 [CCT of 4000K] Lampun virta (nim.) 40 mA

Keilakulma (nim.) 25° Vastaavan perinteisen teho 50 W

Valovirta 540 lm Syttymisaika (nim.) 05s

Valovoima (nim.) 1700 cd Lampenemisaika 60 % valotehoon 05s

Varinimike Cool White (CW) Tehokerroin 0.7

Varilampétila (nim.) 4000 K Jannite (nim.) 220-240V

Valotehokkuus (nimellinen) 90 Im/W

Varin yhtendisyys <6 Kayttolampdotila

Varintoistoindeksi (CRI) 90 Tuotteen enimmadispintaldmpétila (nim.) 80°C
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



MASTER VALUE LED spot PAR

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Kayttokohteiden olosuhteet

Himmennettava

Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Langaton tekniikka

Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotetiedot

Lampun pinnoite Clear Tuoteversion nimi MAS LEDspot VLE D 6-50W 940
Lampun materiaali Lasi PAR20 25D
Lampun muoto PAR20 Tuoteversion nimi MAS LEDspot VLE D 6-50W 940
Nettopaino 0,080 kg PAR20 25D

EOC-koodi 871951444308200
Merkinnat ja luokitukset Sahkénumero 4724074
Energiatehokkuusluokka F 12NC-koodi 929003485902
Soveltuu korostusvalaistukseen Kylla 12NC-koodi 929003485902
Energiankulutus kWh/1 000 h 6 kWh Sahkénumero 4724074
EPREL-rekisterdintinumero 1121749 Pakkauksia laatikossa 1
CE-merkintd Kylla Tuotepakkauksen EAN-koodi 8719514443082
RoHS-direktiivin mukainen Kylla Tuotepakkausten maara laatikossa 6
EyeComfort-ominaisuus Kylla Laatikon EAN-koodi 8719514443099
Valkyntaarvo (PstLM) 1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM) 0,4
Kayttolampotila-alue -20..+45°C
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Valonjakotiedot

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
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Product
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

(cd) 0°

65 mm 85 mm

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



MASTER VALUE LED spot PAR

Valonjakotiedot
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940

PAR20 25D
Kayttoika
o 100 — 2 100
(= R
o 80 g 92
S £
v 60 3 80
=
u‘? 40 70 \

20 / 60

— 50
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 10000 20000 ~ 30000 40000 50000 69000
Time (hours) Burning hours

Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
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