PHILIPS

Lighting

MASTER LEDtube

InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

II PHILIPS

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 6500 K,

2500 lm, CRI 80, 75000 h

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K,
2500 Im, CRI 80, 75000 h, 156 Im/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 1200
mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- UWAGI: Ogodlna energooszczednosc i rozsyt strumienia swietlnego dowolnej instalacji z uzyciem tych lamp zalezy od rodzaju

samej instalacji.

Dane produktu

Informacje ogolne Skutecznos¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 156 lm/W
Podstawa-nasadka G13 Rotatable end-cap Jednorodnos¢ barw <6
Nominalny okres eksploatacji 75000 h Wskaznik oddawania barw (CRI) 80

Cykl Przetaczania 50 000 LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %
Lighting Technology LEDtube Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Wartos¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere

Okres gwarancji 5 lat Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Czestotliwosc¢ linii

20000-75000 Hz

Dane techniczne oswietlenia

Czestotliwos¢ wejsciowa

20000-75000 Hz

Kod barwy 865 [CCT of 6500K] Zuzycie energii 6w
Kat rozsytu swiatta (Nom) 160 ° Prad lampy (Max) 750 mA
Strumien Swietlny 2500 Im Prad lampy (Min) 300 mA
Oznaczenie koloru Zimne $wiatto dzienne Czas uruchomienia (Nom) 05s

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)

6500 K
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MASTER LEDtube InstantFit HF

Czas rozéwietlania do osiagniecia 60% 05s Certyfikaty i zastosowania
maksymalnego strumienia $wiatta Klasa energooszczednosci D
Wspotczynnik mocy (utamek) 0.9 Energooszczedny produkt Tak
Napiecie (Nom) 30-80V Oznaczenia Certyfikatow Zgodnos¢ z norma RoHS Znak CE
LED alternative to fluorescent lamp power 36W TL-D Certyfikat KEMA Keur Certyfikat
Prad rozruchowy w sieci - ENEC
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sie¢ - Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 16 KWh
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM - Numer rejestracji EPREL 1165507
bez komp. Czapka. Znak CE Tak
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A — statecznik EM - Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
z komp. Czapka. Wartos$¢ migotania (PstLM) 0,5
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sie¢ - Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,2
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A — statecznik EM - Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do 45°C
bez komp. Czapka.
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A — statecznik EM - Warunki dotyczace zastosowan
z komp. Czapka. Technologia bezprzewodowa Nie dotyczy
Kompatybilnos¢ balastu HF
Dane techniczne produktu
Temperatura Nazwa produktu na zamoéwieniu MAS LEDtube HF 1200mm UO
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 55°C 16W865 T8

Petna nazwa produktu

MASTER LEDtube HF 1200mm UO

Uktady sterowania i Sciemnianie 16W865 T8
Z mozliwoscia przyciemniania Tak — Sprawdz zgodnos¢ Full EOC 871951446698200
statecznika Kod zaméwienia 46698200
Materiat Nr (12NC) 929003554202
Mechanika i korpus Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1
Wykonczenie zarowki Matowy EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514466982
Materiat zarowki Plastik Numerator - Packs per outer box 20
Ksztatt banki T8 EAN/UPC - Opakowanie 8719514466999
Waga netto (szt.) 0,230 kg
Rysunki techniczne
> A3 - Product D1 D2 Al A2 A3
MAS LEDtube HF 1200mm UO 258 mm 28 mm 11982 mm 12053 mm 1212,4 mm
= 16W865 T8
— |~ Al
AlA
Y J[i /7
/
I 4
[ o [ o [ M | R [ B
[ 258mm | 28mm | 1198.2mm | 1205.3mn | 12124rm |

Karta katalogowa, 2026, Maj 15

Dane wkrotce ulegng zmianie



MASTER LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865
T8
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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GeneralUnform Lihting

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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MASTER LEDtube InstantFit HF

Okres eksploatacji
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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Life Expectancy Diagram
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© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www lighting.philips.com
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