PHILIPS

Lighting

PHILIPS

CorePro LED PLT 4P

CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800

lm, CRI 82, 30000 h

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800
lm, CRI 82, 30000 h, 120 Im/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Mlanyag, RG1,

SDCM 6, PF 0.9, IP20

Termék adatok

Altalanos informacio Photobiological safety according to EN 62471 RG1

Fejelés - foglalat GX24Q-3 Rotatable end-cap

Névleges élettartam 30000 h Mkodtetés és elektronika

Kapcsolasi ciklus 200 000 Halozati frekvencia 20K-80K Hz

Lighting Technology LED Bemeneti frekvencia 20 K-80 K Hz

Fényarammérési referencia Sphere Teljesitményfelvétel 1BwW

Jotallasi id6 3év Fényforras arama (max) 400 mA
Fényforras arama (minimum) 250 mA

Technikai adatok Indulasi idé (névleges) 05s

Szinkod 840 [CCT of 4000K] Felfutasi id6 60%-os fényaramig 05s

Sugarzasi szog (névleges) 120 fok Teljesitménytényez6 (tort) 0.9

Fényaram 1800 Im Fesziiltség (névleges) 20-60V

Szinmegjelolés Hideg fehér (CW) LED alternative to fluorescent lamp power 32W PL-T

Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K Indulé aramlokés a halézaton -
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 120 Im/W Fényforrasok maximalis szama a miniatir -
Szinkonzisztencia <6 megszakiton (B tipus, 10A) — Halozati

Szinvisszaadasi index (CRI) 82 Fényforrasok max. szama a miniat(ir megszakiton -
Fényeré-megmaradas (LLMF) a névleges 70 % (B tipus, 10A) — EM-elétét kiegyenlité kond. nélkiil

élettartam végén (névleges)
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CorePro LED PLT 4P

Fényforrasok max. szama a miniatlr megszakiton

(B tipus, 10A) — EM-elétét kiegyenlitd

Energiatakarékos termék

Igen

Jovahagyasi jelzések

Megfelel az RoHS iranyelvnek

kondenzatorral KEMA Keur tanusitvany
Fényforrasok maximalis szama a miniatur - Energiafogyasztas kWh/1000 é6ra 15 kWh

megszakitén (B tipus, 16A) — Halozati EPREL-regisztracios szam 1361425

Fényforrasok max. szama a miniat(ir megszakiton - CE jeldlés Igen

(B tipus, 16A) — EM-el6tét kiegyenlité kond. nélkiil Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen

Fényforrasok max. szama a miniatlr megszakiton

(B tipus, 16A) — EM-el6tét kiegyenlitd

Kornyezeti hémérséklet-tartomany

—20 és 35 °C kozott

Alkalmazasi feltételek

Vezeték nélkiili technologia

Nem alkalmazhato

Termékadatok

A termék megrendelési neve

CorePro LED PLT HF 15W 840 4P
GX249-3

Teljes terméknév

CorePro LED PLT HF 15W 840 4P

GX249-3
Full EOC 871951448786400
Rendelési kod 48786400
Cikkszam (12NC) 929003576802

Szamlalé — mennyiség csomagonként

1

EAN/UPC - termék/csomagolas

8719514487864

Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként

20

EAN/UPC - gyljtécsomagolas

8719514487871

kondenzatorral

El6tét-kompatibilitas HF
Hoémérséklet

A foglalat hémérséklete, maximum (névleges) 70 °C
Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Szabalyozhato Nem
Mechanika és tokozas

Fényforras kialakitasa Matt
Fényforras anyaga Mdanyag
Fényforrasbura formaja PL-T
Nett6 tomeg (darab) 0,129 kg
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Energiatakarékossagi osztaly E

Méretezett rajza
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Product
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CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24g-3 42mm 42mm 129 mm 141 mm 156 mm
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CorePro LED PLT 4P

Fotometriai adatok

GeneralUnform Lighting

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

o
o

Intensity (%) —=

60

40

20

0
200 300 400 500 600 700 800
Alnm]—

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P
GX24q-3
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Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24qg-3
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CorePro LED PLT 4P

Elettartam
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