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PHILIPS

Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000

K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000
K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 Im/W, EEL E, G5, Sklo, 900 mm, RGO, SDCM 6, PF

0.9, IP20

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Fotobiologicka bezpecnost podla normy EN 62471 RGO

Pética G5
Nominalna Zivotnost 60 000 h Prevadzkové a elektrické
Spinaci cyklus 50 000 Sietova frekvencia 30K to 100K Hz
Technoloégia osvetlenia LEDtube Vstupna frekvencia 30 Kaz 100 K Hz
Referenény svetelny tok Sphere Spotreba 18,5W
Zarucna lehota 5 rokov Prud svetelného zdroja (max.) 350 mA

Prud svetelného zdroja (min.) 120 mA
Svetelné technické Cas spustenia (nom.) 05s
Kod farby 830 [CCT of 3000K] Cas zahrievania na 60 % svetla 05s
Uhol vyzarovania (nom.) 200 stupen (stupne) U¢innost (zlomok) 09
Svetelny tok 2800 lm Napadtie (nom.) 60-100 V
Oznacenie farby Biela (WH) LED alternativa k vykonu Ziarivky 39W TL5 HO
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Narazovy prud v sieti -
Merny vykon (menovity) (nom.) 140 Im/W Max. pocet svietidiel pre MCB typu B 10 A — siet -
Konzistencia farieb <6 Max. pocet svietidiel pre MCB typu B10 A — EM -
Index podania farieb (CRI) 80 predradnik bez kompenzacného kondenzatora.
LLMF na konci nominalnej Zivotnosti (nom.) 70 %
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MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Max. pocet svietidiel pre MCB typu B10 A - EM

predradnik s kompenza¢nym kondenzatorom.

Energeticky Usporny produkt

Ano

Max. pocet svietidiel pre MCB typu B 16 A — siet

Schvalovacie znac¢ky

V sulade so smernicou RoHS

Certifikat KEMA Keur

Max. pocet svietidiel pre MCB typu B16 A — EM - Spotreba energie kWh/1 000 h 19 kWh
predradnik bez kompenza¢ného kondenzatora. Registracné ¢islo EPREL 1407660
Max. pocet svietidiel pre MCB typu B 16 A — EM - Znacka CE Ano
predradnik s kompenza¢nym kondenzatorom. V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano

Kompatibilita s predradnikmi HF Rozsah okolitych teplét —20°Caz 45°C
Teplota Udaje o produkte
Maximalna teplota krytu (nom.) 60 °C Objednavkovy nazov produktu MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W

830 T5

Ovladanie a stmievanie

Stmievatelné

Ano — Skontrolujte kompatibilitu s

predradnikmi

Uplny nazov produktu

Master LEDtube HF 900mm HO
18.5W 830 T5

Uplny kéd produktu

872016916313300

Objednavkovy kod

16313300

Mechanické casti a teleso

€. materialu (12NC)

929003596502

Povrchova uprava ziarovky Matna Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

Material ziarovky Sklo EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169163133
Dlzka produktu 900 mm Citatel — pocet baleni v krabici 10

Tvar Ziarovky T5 EAN/UPC - balenie 8720169163140
Cista hmotnost (kus) 0,115 kg

Schvalenie a pouzitie

Trieda energetickej u¢innosti E

Rozmerovy obrazok

A3

A2

D1
D2

D1 02 Al R

155mm 16/19mm | 849mm
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MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W

830 T5
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MASTER LEDtube InstantFit HF T5
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
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