PHILIPS

MAS LEDtube HF 900mm II

HE 11.5W 830 T5

929003596802

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W,

(I

PHILIPS

21W TL5 HE, 3000 K, 1700 Im, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 Im,
CRI 80, 60000 h, 139 Im/W, EEL E, G5, Sklo, 900 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Obecné informace

Patice krytky
Nominalni Zivotnost
Cyklus zapnuti
Lighting Technology
Referencni méreni toku

Zaru¢nilhlta

Svételné technické

Kéd barvy

VyzaFovaci Uhel (jmen.)
Svételny tok

Barevné konstrukce

Nahradni teplota chromati¢nosti
(jmen.)

Mérny vykon (jmen.) (nom.)
Konzistence barev

Index podani barev (CRI)

G5

60 000 h
50 000
LEDtube
Sphere
5 let

830 [CCT of 3000K]
200 stupnid

1700 Im

Bila (WH)

3000 K

139 Im/W
<6
80
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Svételny tok na konci jmenovité
Zivotnosti (jmen.)

Photobiological safety according
to EN 62471

Provozni a elektrické

Frekvence sité

Vstupni frekvence

Spotreba energie

Proud zdroje (max.)

Proud zdroje (min.)

Doba spusténi (jmen.)

Doba zahfivani do 60 % svétla
Ucinik (zlomek)

Napéti (jmen.)

LED alternative to fluorescent
lamp power

Nabéhovy proud v siti

Max. pocet svitidel u MCB typu B
10 A -sit

70 %

RGO

30K to 100K Hz
30Kaz 100 K Hz
11,5W

420 mA

130 mA

05s

05s

0.9

60-100 V

21W TL5 HE

Zména Udajl vyhrazena



Max. pocet svitidel u MCB typu B
10 A - EM predradnik

bez kompenzaéniho
kondenzatoru.

Max. pocet svitidel u MCB typu B
10 A - EM predradnik

s kompenza¢nim
kondenzatorem.

Max. pocet svitidel u MCB typu B
16 A -sit

Max. pocet svitidel u MCB typu B
16 A - EM predradnik

bez kompenzacniho
kondenzatoru.

Max. pocet svitidel u MCB typu B
16 A - EM predradnik

s kompenzacnim
kondenzatorem.

Kompatibilita pfedfadniku

Teplota okoli
Maximalni teplota (jmen.)

s s

Rizeni a stmivani

Stmivatelné

HF

55°C

Ano - zkontrolujte kompatibilitu
s predradniky

Mechanické a materialy

Povrchova Uprava Zarovky Matna
Material svételného zdroje Sklo
Délka vyrobku 900 mm
Tvar zZarovky T5
Celkovad hmotnost (kus) 0,115 kg
Rozmérové vykresy
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Certifikace a pouziti

Trida energetické ucinnosti
Vyrobek Setfici energii
Certifikacni znacky

Spotreba energie kWh/1000 h
Registracni ¢islo EPREL
Znacka CE

Splfuje pozadavky evropské
smérnice RoHS

Rozsah okolni teploty

Podminky pouZiti

Bezdratova technologie

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu
Cely nazev vyrobku

Full EOC

Kéd objednévky

Cislo materidlu (12NC)

Cislovani - pocet v baleni
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro
Cislovani SAP - baleni v krabitce

Pouzdro - EAN/UPC

Product D1
MAS LEDtube HF 15,5
900mm HE 11.5W mm

830T5

16/19
mm

E

Ano

Splfiuje poZadavky smérnice RoHS
12 kWh

1407663

Ano

Ano

-20°Caz45°C

Nevztahuje se

MAS LEDtube HF 900mm HE
11.5W 830 T5

Master LEDtube HF 900mm HE
11.5W 830 T5

872016916319500

16319500

929003596802

1

8720169163195

10

8720169163201

D2 Al A2 A3

849 856 863
mm mm mm

Zména Udajd vyhrazena



Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm
HE 11.5W 830 T5
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W
830 T5

General Uniform Lighting

1 x TLED 11.5W 3000K 9290035968

11600 Im

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 111

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W
830 T5
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Zivotnost
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE
11.5W 830 T5
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HE Life Expectancy Diagram
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Souvisejici dokumenty

Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu Stahnout

Environmental Product Declaration EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-830- Stahnout
T5-929003596802-20240730.pdf

© 2026 Signify Holding. VSechna prava vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornéni zménit. Spolecnost Signify
nezarucuje presnost ani Uplnost zde uvedenych informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz mize dojit

v disledku bezvyhradné davéry v tyto informace. Informace obsaZené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku

a nejsou soucasti cenové nabidky ani smlouvy, pokud to oviem spolecnost Signify nepotvrdi. Philips a emblém Stitu Philips jsou
registrované ochranné znamky spolec¢nosti Koninklijke Philips N. V.
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