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CorePro Plastic LED- F
juskallor

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 Im, CRI 80,
15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 Im/W,
EEL F, PF 0.54, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allman information Photobiological safety according to EN 62471 RGO

Sockel E27

Nominell livslangd 15000 h Drift och elektricitet

Driftcykel 50 000 Line Frequency 50 to 60 Hz

Lighting Technology LEDbulb Ingangsfrekvens 50-60 Hz

Matreferens for ljusflode Sphere Stromforbrukning 49 W

Garantitid 2ar Lampstréom (nom) 45 mA
Motsvarande effekt 40 W

Ljusteknik Téandningstid (nom) 05s

Fargkod 865 [CCT of 6500K] Uppvarmningstid till 60 % ljus 05s

Spridningsvinkel (nom) 180° Effektfaktor (fraktion) 0.54

Ljusflode 470 Im Spanning (nom) 220-240 V

Fargbeteckning Kallt dagsljus

Korrelerad fargtemperatur (Nom) 6500 K Temperatur

Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 95 Im/W T-Case max. (nom) 75°C

Fargbestdndighet <6

Fargatergivningsindex 80 Styrenheter och dimring

LLMF vid slutet av nominell livsldngd (nom) 70 % Dimbar Nej
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CorePro Plastic LED-ljuskallor

Mekanik och armaturhus Produktdata
Ljuskallans ytbehandling Frostad Bestillningsproduktnamn CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27
Material i lampan Plast 865
Lampform A60 Fullstandigt produktnamn CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27
Nettovikt (styck) 0,030 kg 865
Full EOC 872016916919700
Anvandning och godkdnnande Beskrivning av lokal kod 8299013
Energieffektivitetsklass F Bestdllningsnummer 929003604208
Energiférbrukning kWh/1 000 tim 5 kWh Materialnummer (12NC) 929003604208
EPREL-registreringsnummer 1365424 Lokal kod 8299013
CE-markning Ja Ré&knare — antal per férpackning 1
EU RoHS-kompatibel Ja EAN/UPC - Produkt/fodral 8720169169197
EyeComfort Ja Réaknare - antal férpackningar per kartong 10
Flimmervarde (PstLM) 1 EAN/UPC - Holje 8720169169203
Stroboskopisk effekt 0,4

Omgivningstemperatur

-20 °Ctill +45°C

Anvandningsférhallanden

Tradlss teknik

Ej tillampligt

Mattskiss
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Fotometriska data
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27

865
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Product
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
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General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
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CorePro Plastic LED-ljuskallor

Fotometriska data
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

PHILIPS

© 2026 Signify Holding Alla rattigheter forbehalles. Signify lamnar ingen garanti gallande tillforlitligheten eller

fullstandigheten i informationen som ingar hari och avsager sig allt ansvar for konsekvenser som kan folja pa

anvandning av den har publikationen. Informationen i denna dokumentation ar inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgor inte en del av nagot anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och

Philips skoldemblem ar registrerade varumarken som tillhér Koninklijke Philips N.V.

www lighting.philips.com

2026, Maj 15 - data som kan komma att andras



