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LED svetelné zdroje

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

CorePro, LED, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h,

Plast

Zdroje CorePro LEDbulb su vhodnu do existujucich svietidiel s objimkou E27 a sluzia
ako priama nahrada Ziaroviek. Zabezpecuju vyznamnu usporu elektrickej energie a
minimalizuju naklady na udrzbu. CorePro LED ziarovka predstavuje vyborné rieSenie
pre vase zakladné potreby osvetlenia. Poskytuje krasne svetlo a spolahlivy vykon,
ktory ocakavate od LED a to za prijatelnu cenu.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Fotobiologicka bezpecnost podla normy EN RGO
Patica E27 62471
Nominalna Zivotnost 15000 h
Spinaci cyklus 50 000 Prevadzkové a elektrické
Technolégia osvetlenia LED Sietova frekvencia 50 to 60 Hz
Referencény svetelny tok Sphere Vstupna frekvencia 50 az 60 Hz
Zarucna lehota 2 rokov Spotreba 8W

Prud svetelného zdroja (nom.) 46 mA
Svetelné technické Ekvivalentny vykon 60 W
Kod farby 830 [CCT of 3000K] Cas spustenia (nom.) 05s
Uhol vyzarovania (nom.) 180 stupen (stupne) Cas zahrievania na 60 % svetla 05s
Svetelny tok 806 Im U¢innost (zlomok) 0.54
Oznacenie farby Biela (WH) Napétie (nom.) 220-240V
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K
Merny vykon (menovity) (hom.) 100 lm/W Teplota
Konzistencia farieb <6 Maximalna teplota krytu (nom.) 75°C
Index podania farieb (CRI) 80
LLMF na konci nominalnej Zivotnosti (nom.) 70 %
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LED svetelné zdroje

Ovladanie a stmievanie

Rozsah okolitych teplot

—20°Caz45°C

Stmievatelné Nie
Podmienky pouzitia
Mechanické casti a teleso mozno pouzit v uzavretych svietidlach No
Povrchova uprava ziarovky Matna
Materidl Ziarovky Plast Udaje o produkte
Tvar Ziarovky A60 Objednavkovy nazov produktu CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
Cista hmotnost (kus) 0,029 kg 830
Uplny nazov produktu CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
Schvalenie a pouzitie 830
Trieda energetickej téinnosti F Uplny kéd produktu 872016916913500
Spotreba energie kWh/1 000 h 8 kWh Objednavkovy kod 16913500
Registra¢né &islo EPREL 1365423 €. materialu (12NC) 929003607408
Znacka CE Ano Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1
V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169169135
EyeComfort ano Citatel — pocet baleni v krabici 10
Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 1 EAN/UPC — balenie 8720169169142
podla normy EN 61000-3-3
Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,4

(SVM)

Rozmerovy obrazok
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Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
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CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830
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LED svetelné zdroje

Fotometrické udaje

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830
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Life Expectancy Diagram

PHILIPS

© 2023 Signify Holding VSetky prava vyhradené. Spolo¢nost Signify neposkytuje Ziadnu zaruku tykajucu sa presnosti

alebo uplnosti uvedenych informacii a nezodpoveda za ziadny krok vyplyvajuci zo spolahnutia sa na tieto informacie.

Informacie uvedené v tomto dokumente nie su zamyslané ako komer¢na ponuka a netvoria sucast Ziadnej cenovej
ponuky ani zmluvy, okrem pripadov, ked s tym suhlasi spolo¢nost Signify. Philips a Philips Shield Emblem su

registrované ochranné znamky spolo¢nosti Koninklijke Philips N.V.

10000 20000 30000

www lighting.philips.com

2023, Jun 9 - Udaje podliehaju zmenam

40000
Burning hours

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830



