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Tuba LED MASTER,

sie¢ zasilajaca T5

MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

MASTER, LEDtube, T5, Siec zasilajaca, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5
HE, 4000 K, 1700 Im, CRI 80, 60000 h

MASTER, LEDtube, T5, Siec¢ zasilajaca, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5
HE, 4000 K, 1700 Ilm, CRI 80, 60000 h, 147 Im/W, EEL D, G5, Szyba, 900 mm, RGO,

SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

@
O->>

Informacje ogolne Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Podstawa-nasadka G5
Nominalny okres eksploatacji 60 000 h Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Cykl Przetaczania 200 000 Czestotliwosc¢ linii 50 to 60 Hz
Lighting Technology LEDtube Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
Wartos¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere Zuzycie energii 5w
Okres gwarancji 5 lat Prad lampy (Max) 57 mA

Prad lampy (Min) 57 mA
Dane techniczne oswietlenia Czas uruchomienia (Nom) 0,5s
Kod barwy 840 [CCT of 4000K] Czas rozswietlania do osiagniecia 60% 05s
Kat rozsytu swiatta (Nom) 200° maksymalnego strumienia swiatta
Strumien Swietlny 1700 lm Wspotczynnik mocy (utamek) 0.9
Oznaczenie koloru Chtodny biaty (CW) Napiecie (Nom) 220-240V
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K LED alternative to fluorescent lamp power 21W TL5 HE
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 147 Im/W Prad rozruchowy w sieci 7
Jednorodnos¢ barw <6 Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sie¢ 10
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A — statecznik EM -
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 % bez komp. Czapka.
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Tuba LED MASTER, siec¢ zasilajaca T5

Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM - Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 12 kWh
z komp. Czapka. Numer rejestracji EPREL 1587456
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sie¢ 175 Znak CE Tak
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A — statecznik EM - Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak

bez komp. Czapka. Wartos¢ migotania (PstLM) 1

Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A — statecznik EM - Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0.4

z komp. Czapka.

Kompatybilnos¢ balastu

Sie¢ zasilajaca

Zakres temperatury otoczenia

Od -20°C do +45°C

Warunki dotyczace zastosowan

Temperatura Technologia bezprzewodowa Nie dotyczy
Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 45 °C
Dane techniczne produktu
Uktady sterowania i $sciemnianie Nazwa produktu na zaméwieniu MAS LEDtube 900mm HE 11.5W
Z mozliwoscig przyciemniania Nie 840 T5EU
Petna nazwa produktu MASTER LEDtube 900mm HE
Mechanika i korpus 11.5W 840 T5 EU
Wykonczenie zarowki Matowy Full EOC 872016927064000
Materiat zarowki Szyba Kod zamoéwienia 27064000
Ksztatt banki T5 Materiat Nr (12NC) 929003734102
Waga netto (szt.) 0,112 kg Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8720169270640
Certyfikaty i zastosowania Numerator - Packs per outer box 10
Klasa energooszczednosci D EAN/UPC — Opakowanie 8720169270657
Energooszczedny produkt Tak
Oznaczenia Certyfikatow Zgodnosc z norma RoHS
Rysunki techniczne
P A3 o Product D1 Al A2 A3
N B MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 157mm 19 mm 849 mm 856,1mm 8632 mm
- AZ - TSEU
Al
— |
[a)ya <—>‘
vy

D1 D2 A R ]

15.7mm 19mm 849mm 856.1mm 8632mm

Karta katalogowa, 2026, Maj 15

Dane wkrotce ulegng zmianie



Tuba LED MASTER, siec¢ zasilajaca T5

Dane fotometryczne
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
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General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Okres eksploatacji
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Life Expectancy Diagram
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5
EU
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
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Tuba LED MASTER, siec¢ zasilajaca T5

Okres eksploatacji
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
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jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i
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