PHILIPS Aum,

TForce Core LED road
45W 727 E40 MV

929003775602

->>

LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 45 W, SON- B
T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 Im, CRI 70, 25000 h

LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K,
8800 Im, CRI 70, 25000 h, 195 Im/W, EEL B, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Wskazéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

* W celu uzyskania schematu potgczen i niezbednych instrukcji nalezy zapoznac sie z instrukcjg instalacji lub skontaktowac sie z
przedstawicielem Philips Lighting.
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Informacje ogdine

Podstawa-nasadka
Nominalny okres eksploatacji
Cykl Przetaczania

Lighting Technology

Warto$¢ referencyjna pomiaru
strumienia

Okres gwarancji

E40
25000 h
50 000
LED SON-T
Sphere

3 lata

Dane techniczne oswietlenia

Kod barwy

Kat rozsytu $wiatta (Nom)
Strumieri Swietlny
Oznaczenie koloru

Skorelowana temperatura
barwowa (Nom)

Skutecznos¢ swietlna
(znamionowa) (Nom)

Jednorodnos¢ barw

Wskaznik oddawania barw (CRI)

LLMF At End Of Nominal Lifetime

(Nom)

Photobiological safety according

to EN 62471

727 [CCT of 2700K]
330°

8800 Im

barwa ciepto-biata (WW)
2700 K

195 Im/W

<6
70
70 %

RG1

Eksploatacja i potgczenie elektryczne

Czestotliwos¢ wejsciowa
Zuzycie energii
Lamp Current (Nom)

Czas uruchomienia (Nom)

Czas rozéwietlania do osiggniecia

60% maksymalnego strumienia
Swiatta

Wspotczynnik mocy (utamek)
Napiecie (Nom)
Prad rozruchowy w sieci

Maks. lampa nr. na MCB B typ
10A - Sie¢

Maks. lampa nr. na MCB B typ
10A - statecznik EM bez komp.
Czapka.

Maks. lampa nr. na MCB B typ
10A - statecznik EM z komp.
Czapka.

Maks. lampa nr. na MCB B typ
16A - Sie¢

50 do 60 Hz
45 W

198 mA
0,5s

05s

0.9
220-240V
24.53

10

NA

NA

17
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Maks. lampa nr. na MCB B typ

16A - statecznik EM bez komp.

Czapka.

Maks. lampa nr. na MCB B typ
16A - statecznik EM z komp.
Czapka.

Réwnowazna moc w watach
(tylko LED HID)

Kompatybilnos$¢ balastu

Temperatura

Maksymalna temperatura
obudowy (Nom)

NA

NA

SON-T 150/100W

Tylko sieciowe

41 °C

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscig przyciemniania

Mechanika i korpus

Wykonczenie zaréwki
Materiat zaréwki
Ksztatt banki

Waga netto (szt.)

Nie

Przezroczyste
Szyba
Rurowy
0,175 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczednosci
Energooszczedny produkt

Zuzycie energii elektrycznej w
kWh/1000 h

Numer rejestracji EPREL
Znak CE

Zgodnos¢ z norma UE RoHS
Warto$¢ migotania (PstLM)

Warto$¢ efektu
stroboskopowego (SVM)

Zakres temperatury otoczenia

B
Tak
45 kWh

2329500
Tak

Tak

1

2,5

0Od -30°C do +45°C

Warunki dotyczace zastosowan

Technologia bezprzewodowa

Nie dotyczy

Dane wkrétce ulegng zmianie



Dane techniczne produktu Materiat Nr (12NC) 929003775602

Numerator - Liczba sztuk w 1
Nazwa produktu na zaméwieniu  TForce Core LED road 45W 727 opakowaniu
E40 MV EAN/UPC - Produkt/opakowanie ~ 8720169297432
Petna nazwa produktu ‘IIE'Zgr'fAeVCwe LED road 45W 727 Numerator - Packs per outer box 6
e — S BT EAN/UPC - Opakowanie 8720169297449
u
Kod zaméwienia 29743200
Rysunki techniczne
i D 25z Product D C
/—\. i TForce Core LED road 45W 727 E40 MV 53,5 mm 232 mm
I
L
Dane fotometryczne
150° 180° 150°

General Uniform Lighting

1x 9290037756 45W /
18800 Im

15

120° 120°
90" 90°
60° 60°
15
(cd/1000im)  ©°
| — 01807 90-270°
General uniform lighting - TForce Core LED road 45W 727 E40 Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 45W 727 E40

MV MV
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Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 45W
727 E40 MV

Okres eksploatacji
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 45W 727

E40 MV
Powigzane Dokumenty
Dokumenty i Certyfikaty Nazwa dokumentu Pobierz
Environmental Product Declaration EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552- Pobierz i
Ref-929003731002-EPD.pdf
Tender text Tender_Text_929003775602_pl_PL.txt Pobierz dl
Installation Instructions Online-QIG-for-324165994083-INI.pdf Pobierz dl
Dane fotometryczne i IES Nazwa dokumentu Pobierz
LDT File LED-TForce-Core-LED-road-45W-727-E40-MV-LDT.Idt Pobierz il

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsze informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie
sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczgcych doktadnosci lub kompletnosci informacji zawartych
w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w
niniejszym dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba Ze uzgodniono inaczej z
Signify. Philips i emblemat Philips sg zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.
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