
Lampu LED MASTER
Glass
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95,

25000 jam, Kaca

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 jam, Kaca, 138

lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Product data

Informasi Umum

Tutup-Dasar E27

Nominal masa pakai 25.000 jam

Siklus Sakelar 20.000

Teknologi Pencahayaan LEDbulb

Referensi pengukuran fluks Sphere

Periode garansi 5 tahun

 

Teknis Lampu

Kode Warna 922-927 [CCT of 2200K-2700K]

Sudut Cahaya (Nom) 300 °

Flux Cahaya 470 lm

Penandaan Warna Pijar Hangat (WG)

Suhu Warna Terkorelasi (Nom) 2200 2700 K

Daya Penerangan (terukur) (Nom) 138 lm/W

Konsistensi Warna <6

Indeks renderasi warna (CRI) 95

LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom) 70 %

Keamanan fotobiologis menurut EN 62471 RG1

 

Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Input 50 hingga 60 Hz

Konsumsi Daya 3,4 W

Arus Lampu (Nom) 24 mA

Watt yang Setara 40 W

Waktu Mulai (Nom) 0,5 s

Waktu pemanasan hingga 60% cahaya 0.5 s

Faktor Daya (Fraksi) 0.6

Tegangan (Nom) 220-240 V

 

Suhu

T-Case Maksimum (Nom) 70 °C

 

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Hanya dengan peredup tertentu
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Mekanis dan Housing

Lapisan bohlam Jernih

Material Bohlam Kaca

Bentuk Bohlam A60

Berat Bersih (Bagian) 0,031 kg

 

Penyetujuan dan Aplikasi

Kelas Efisiensi Energi D

Penggunaan Energi kWh/1000 h 4 kWh

Nomor Registrasi EPREL 1969961

Tanda CE Ya

Sesuai EU RoHS Ya

EyeComfort Y

Nilai Kedip (PstLM) - Nilai Kedip sesuai EN

61000-3-3

0,9

Ukuran visibilitas efek stroboskopik (SVM) 0,4

Kisaran suhu ambien -20 hingga +45 °C

 

Kondisi Aplikasi

Teknologi Nirkabel Tidak berlaku

 

Data Produk

Nama produk pesanan MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

Nama lengkap produk MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

Kode produk lengkap 872016931091900

Kode urutan 929003798502

No. Material (12NC) 929003798502

Numerator - Jumlah Per Pak 1

EAN/UPC - Produk/Kantung 8720169310919

Numerator - Pak per kotak bagian luar 10

EAN/UPC - Kantung 8720169310926

Dimensional drawing
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Product D C

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G 60 mm 108 mm

Photometric data
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

2024-06-18

 1 x 9290037985 2200-2700K 3.4W

1 x 470 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.52
Service downward 0.48

CIE flux code 18 41 69 48 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 22

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.33
0.42
0.49
0.56
0.62
0.71
0.77
0.82
0.88
0.93

0.80
0.50
0.10

0.32
0.39
0.46
0.52
0.56
0.63
0.68
0.72
0.77
0.80

0.70
0.50
0.30

0.30
0.38
0.45
0.51
0.56
0.64
0.70
0.74
0.80
0.84

0.70
0.50
0.20

0.30
0.37
0.43
0.49
0.54
0.61
0.66
0.70
0.75
0.78

0.70
0.50
0.10

0.29
0.36
0.42
0.47
0.52
0.58
0.63
0.66
0.71
0.74

0.70
0.30
0.10

0.22
0.28
0.34
0.40
0.44
0.51
0.56
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0.18
0.23
0.28
0.33
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0.47
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0.55
0.58

0.50
0.10
0.10

0.14
0.19
0.23
0.28
0.32
0.38
0.43
0.46
0.51
0.55

0.30
0.30
0.10

0.14
0.19
0.22
0.26
0.29
0.34
0.38
0.41
0.45
0.48

0.30
0.10
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0.11
0.15
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0.22
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0.42
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0.00
0.00
0.00

0.05
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0.22
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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UGR diagram
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Luminance Table
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
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Photometric data
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Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL
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Lampu LED MASTER Glass
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