
Bóng đèn LED
MASTER Glass
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95,

25000 h, Thủy tinh

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Thủy tinh, 138

lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Đế đui đèn E27

Tuổi thọ định mức 25.000 h

Chu kỳ bật/tắt 20.000

Công nghệ chiếu sáng LEDbulb

Tham chiếu đo thông lượng Sphere

Thời hạn bảo hành 5 năm

 

Thông tin kỹ thuật về đèn

Mã màu ánh sáng 922-927 [CCT of 2200K-2700K]

Góc chiếu định mức 300 °

Quang thông 470 lm

Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng Sáng ấm (WG)

Nhiệt độ màu (CCT) 2200 2700 K

Hiệu suất phát quang định mức 138 lm/W

Độ đồng đều màu sắc <6

Chỉ số hoàn màu (CRI) 95

Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định

mức

70 %

Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471 RG1

 

Vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Công suất 3,4 W

Dòng điện bóng đèn (Danh định) 24 mA

Công suất tương đương 40 W

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng 0.5 s

Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) 0.6

Điện áp (Danh định) 220-240 V

 

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ định mức tối đa 70 °C

 

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm

sáng)

Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng

cụ thể
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Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn Trong suốt

Vật liệu bóng đèn Thủy tinh

Hình dạng bóng đèn A60

Trọng lượng tịnh (Bộ) 0,031 kg

 

Phê duyệt và ứng dụng

Cấp hiệu quả năng lượng D

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h 4 kWh

Số đăng ký EPREL 1969961

Dấu CE Có

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có

EyeComfort Có

Giá trị nhấp nháy (PstLM) - Giá trị nhấp nháy theo

EN 61000-3-3

0,9

Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng chớp sáng

(SVM)

0,4

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh -20 đến +45°C

 

Điều kiện ứng dụng

Công nghệ không dây Không áp dụng

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

Tên sản phẩm đầy đủ MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

Mã sản phẩm đầy đủ 872016931091900

Mã đơn hàng 929003798502

Số vật liệu (12NC) 929003798502

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp 8720169310919

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 10

EAN/UPC - Vỏ 8720169310926

Bản vẽ kích thước
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Product D C

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G 60 mm 108 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27

CRI95A60CL G

2024-06-18

 1 x 9290037985 2200-2700K 3.4W

1 x 470 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.52
Service downward 0.48

CIE flux code 18 41 69 48 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 22

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.33
0.42
0.49
0.56
0.62
0.71
0.77
0.82
0.88
0.93

0.80
0.50
0.10

0.32
0.39
0.46
0.52
0.56
0.63
0.68
0.72
0.77
0.80

0.70
0.50
0.30

0.30
0.38
0.45
0.51
0.56
0.64
0.70
0.74
0.80
0.84

0.70
0.50
0.20

0.30
0.37
0.43
0.49
0.54
0.61
0.66
0.70
0.75
0.78

0.70
0.50
0.10

0.29
0.36
0.42
0.47
0.52
0.58
0.63
0.66
0.71
0.74

0.70
0.30
0.10

0.22
0.28
0.34
0.40
0.44
0.51
0.56
0.60
0.66
0.69

0.50
0.30
0.10

0.18
0.23
0.28
0.33
0.37
0.43
0.47
0.50
0.55
0.58

0.50
0.10
0.10

0.14
0.19
0.23
0.28
0.32
0.38
0.43
0.46
0.51
0.55

0.30
0.30
0.10

0.14
0.19
0.22
0.26
0.29
0.34
0.38
0.41
0.45
0.48

0.30
0.10
0.10

0.11
0.15
0.18
0.22
0.25
0.31
0.35
0.38
0.42
0.45

0.00
0.00
0.00

0.05
0.08
0.10
0.13
0.15
0.19
0.22
0.24
0.28
0.30

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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Luminance Table
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Bóng đèn LED MASTER Glass
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Dữ liệu phân bổ ánh sáng
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Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL
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Bóng đèn LED MASTER Glass
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