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Inrush Current 

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be 
greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper 
connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires 
to the supply electrical circuit amongst other site conditions.
* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Glass dimension: 328x239x4
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GreenPerform Canopy Mini500 G4 L1

Dimension unit/尺寸单位: mm

d

Fixing Screw 
固定螺丝

M5×8

1. Safety cable can be mounted for this luminaire. 此灯具可安装安全绳。
2. Safety cable and fixing screw are not provided by Signify, shall be arranged by a 
professional performing installation.
昕诺飞不提供安全吊绳和固定螺丝，安全吊绳需要专业人士安装。
3. Material spec of safety cable should be robust and not less than SUS304 Ø3.
安全绳材料应有足够强度，规格不能低于SUS304 Ø3。
4. Safety cable length: min = d, max=d + 30cm, where d – luminaire installation
distance from a ceiling/mounting surface.
安全吊绳长度：d到d+30厘米，d为灯具上的安装点到天花板或安装面的距离。

Mounting safety string/安装安全吊绳

1 2 Predefine the luminaire direction.
预先定义好灯具的方向.
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安装孔/Hole

3

出线孔/Cable 
Outlet Hole

Drill mounting bracket fixing hole
钻安装支架固定孔

Dimension unit/尺寸单位: mm

1. Luminaire should be parallel to the floor, should not exceed 2 °.
灯具应与地板平行，不得超过2°。
2. For communication between luminaires, this would NOT allow a 
luminaire to luminaire distance to be greater than 10 meters.
对于灯具之间的通信，灯具之间的距离不允许超过10米。
3.Don’t touch the sensor when you mount luminaires.
当安装灯具时不要触摸传感器。

Type Desc
型号描述

Power

功率  (W)
Voltage

电压 (V)
Frequency

频率 (Hz) 

CCT

色温

Optics

配光

BCP500 G4 LED125 L1S 84
BCP500 G4 LED140 L1S 93
BCP500 G4 LED180 L1S 130

7.1 220-240~ 50/60 CW (冷白光)
NW (正白光)

Sym(对称)：
S-MB/S-WB 

Asym(非对称)：
A-WB

Don’t strike sensor optical 
surface
不得冲击传感器光学表面

335

3
3

5
1

201
58

Model Run current(A) @220V
Start (inrush) 
current(A) /Ipeak(A)

Start Current Duration(us) / 
T(@50% of Ipeak) (us)

*Touch current or Protective
conductor current (mA)

Max. Num. of Luminaire on 
MCB16A Type B(pcs)

Max. Num. of Luminaire on 
MCB16A Type C(pcs)

BBP500 G4 LED125 L1S 0.4 46 440 <1 11 18
BBP500 G4 LED140 L1S 0.44 46 440 <1 11 18
BBP500 G4 LED180 L1S 0.62 60.6 205.5 <1 8 13
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Please use IP65 or above terminal box (dimension can’t 
smaller than 10x20x25), it is not provided by Signify. 
请使用IP65以上的接线盒(接线端子尺寸不小于

10x20x25mm),昕诺飞不提供接线盒。

7

2 N.m
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Disassemble mounting bracket
 拆卸安装支架

Fixing mounting bracket
固定安装支架

Connect power cable
连接电源线

Fixing luminaire to the right position
将灯具固定到位

Tighten the fixing screw
拧紧固定螺钉

M6×25 (1 pcs)

BCP500 G4 PSD/GU5.3 Optional Accessary Installation/可选附件安装

2

2 N.m

Fixing locking ring on mounting bracket
将抱箍固定到安装支架上

911401591832  ZCB504 frame clamp 
(locking ring/抱箍)
Customers can purchase this accessary separately

客户可单独购买此附件

1

M5×10 (2 pcs)

M5 (2 pcs)

7
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Installation Size
安装尺寸 Ø48~Ø60 Dimension unit/尺寸单位: mm

2x

8Nm
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3 Tighten the locking ring to the post
将抱箍锁紧到柱子上

M8×35 (2 pcs)

M8 (2 pcs)

2 N.m

4 Fixing luminaire on mounting bracket
将灯具固定到安装支架上

M6×25 (1 pcs)

5 Proper use of the locking ring
抱箍的正确使用方式

Emitting surface mounting horizontally
出光面水平安装

Emitting surface mounting 
vertically
出光面竖直安装

Emitting surface mounting 
aslant
出光面倾斜安装

>2m

Disclaimer: As PIR based sensing works on temperature difference between the subject and the ground level, 
      the occupancy detection could vary due to clothing and size of subject.

免责声明:由于基于PIR的传感工作在受试者与地面之间的温差上，因此受试者的服装和体型可能会影响其探测率的检测。
Warning:  Place heat radiating devices outside of the monitoring cone. Avoid drafts (e.g. from  ventilators or heating systems).
警告:将散热设备放置在监控锥外。避免通风(例如从通风设备或供暖系统)。    

>
2m

Sensor far away from heat source 传感器远离热源 Sensor far away from air outlet 传感器远离风口 



CN
警告
1.灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
2.检查，安装或移动灯具之前，必须切断电源。
3.灯具使用前，必须先接地。整个使用过程中，也必须确保灯具始终接地。
4.如发现异常或操作有任何问题，请务必先切断电源，然后与昕诺飞经销商联系。
5.灯具的使用和储存必须在允许的应用环境内。
6.灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存
储和使用。
7.由不当使用或自行更改产品结构而导致损坏，生产商不承担责任。
8.灯具应只能完整地带有防护罩使用。

适用环境要求
1.灯具仅限室内使用。此灯具不适用于冷库内存在明显温度梯度的区域，比如通风口，门附近等等。
2.灯具发光面距离地面建议大于2.5m,灯具底部距离安装面至少0.3m。
3.本灯具不可用作投光 灯具或隧道灯具等 。
4.本灯具不适合恶劣振动环境下使用，如易经常导致灯具振动或摆动等环境。
5.传感安装需远离门口或窗口等有风速对流的位置，不然会有频繁误触发的可能。
6.建议传感器安装在天花板的高度为5~10米，以保证运动的覆盖和检测范围。
7.传感器远离路由器等信号设备(Zigbee和WIFI等)。
8.传感器在环境温度大于30°C，或者人体被厚衣遮盖，会导致传感器检测距离下降。

维护要求
1.为了保持灯具明亮效果，建议定期（如半年一次）进行清洁。灯具清洁时请使用软布擦拭。
2.此本灯具中所包含的光源，控制装置和外部柔性电缆只能由制造商，制造商服务代理或类似
的有资质的人员更换。
3.带钢化玻璃罩的灯具，钢化玻璃罩碎裂时请立即更换。

本灯具所包含的光源的能效等级：D.

Warning
1.The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest
IEE electrical regulations or the national requirements .
2.Turn off the power supply before checking, installation or moving.
3.Before using, external earthing is must required. Earthing is also must required in its whole life.
4.If any abnormal to be found or operation problem.  Be sure switch off the power first and 
contact your nearest Philips dealer.  
5.The Luminaire must be used within the applicable product specifications, installation instructions
and environmental conditions for storage & operations according to application guidelines 
provided by Signify for product Warranty to be valid.
6.The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be 
avoided during the use and storage.
7.The manufacturer will  not take responsibility caused by improper use or  self modifications of 
the product.
8.Luminarie must be used with protective cover.  Please replace any cracked protective cover. 

Application Environment
1. For Indoor use only. This product is not suitable for cold storage areas where obvious temperature 

gradients are present, such as ventilation opening, door, etc.
2.The height between luminous surface and ground suggested be more than 2.5m;  the height 
between bottom of luminaire and mounting surface must be more than 0.3m.  
3.Luminaire don’t have any evaluation on additional protection measures to prevent luminaire 
from high-altitude falling and windproof structure, can’t be used as flood and tunnel luminaire.  
4.Not suitable for use in harsh vibration and often causing vibration or swinging enviroment. 
Also not suitable for area prone to hurricane and extreme winds.
5. The sensor installation should be far away from the location with wind convection such as the
door or window, otherwise it may be triggered frequently by mistake.
6. It is recommended that the sensor be installed at the ceiling height of 5~10 meters to ensure
movement coverage and detection range.
7. Keep the sensor away from signal devices such as routers (Zigbee and WIFI).
8. When the ambient temperature of the sensor is greater than 30°C or the human body is covered
by thick clothes, the detection distance of the sensor will decrease.

Maintenance
1.Periodic cleaning of the luminaire optical lens cover will ensure maximum optical efficiency.
Luminaire shall be cleaned with a dry soft cloth only.
2.The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person.
3.Please replace protective toughened glass of the luminaire with glass cover immediately when it
is broken. 

电源线/Power cable
(220V-240V~ 50/60Hz)

6.5 -   8.5

22 8

260245 IEC57   3x1mm

Brown/棕

Yellow&Green
黄绿

L

NBlue/蓝

Connect to Power Cable/连接电源线 Application/应用

R

H

All sensor related performance range 
specifications are typical results @ Ta 25℃.
传感器所有相关性能范围都是在Ta25°C时。

Height(H) Radius(R)
高度 半径

5m 4m
6~7m 5~6m
7~8m 5~8m

Operational height: 5~10m

4.

4.This product contains a light source of energy efficiency class: D.

EN

Maintenance/维护

M6×25 (1 pcs)
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توصѧѧѧѧѧيل  الأسѧѧѧѧلاك

ــــة.  ــــات  المحليـ ــــةـ  IEEE  أو  المتطلبـ لـ  فنـّـي  كهربــــائي  مؤهـّـلـ  و  توصـيـله  وفقــاً    للأنظمــــةـ  الكهربائيـ يجب  تركيــب  الكشــــاف  مـن  قبِـ

لـ  الكشــــف  أو  التركيــــب  أو  الإزالــــةـ.  ــق  الطاقــــةـ  قبـ أغلـ

كـل  دائـم.  تـخدام  بشـ لـ  الاسـ لـك  تــأريض  خــارجي  قبـ يجب  اسـتـخدام  سـ

زـوّد  منتجـات  فيليبــس.  يـة  و  الاتصــال  بــأقرب  مـ ــ لـ  الكشــــاف  يجب  إغــلاـق  الطاقــــةـ  الرئيسـ ــةـ  علــى  عمـ عند  وجود  ملاحظـ

ــــات   هـ  وفــق  التعليمـ اء  عملــهـ  أو  تخزينـ ــذلك  أثنـ ــةـ  تركيبــهـ  و  البيئــات  المخصّصـــهـ  لـ يجب  اسـتـخدام  الكشــــاف  فــي  ضمـن  التطبيقــــات  المخصّصـــةـ  لعملــــهـ  و  فــي  ضمـن  طريقـ
كـ  لبقــاء  اســــــتمرارية  الضــمـان.  المرفقــــــةـ  مـن  شــرـكة  فيليبــس  و  ذلـ

ــلاـت  و  غيرهــا.  ــــورين  و  الفثـ لـ  الرصـــاـص  و  الكلـ ــالقرب  مـن  المــــواد  الخطــــرـة  مثـ ــلـ  أو  بـ بـبّة  للتآكـ ــ تـخدام  أو  تخزـين  الكشــــاف  فــي  البيئــات  المسـ يجب  تجنبّ  اسـ

تـخدام  أو  التعــــديل  الــــذاتي.  ــؤولية  تجـاه  أي  تلــف  للكشــــاف  ناتج  عن  سوء  الاسـ نـع  أي  مسـ لـن  يتحمّـلـ  المصـــ

توصѧѧѧѧѧيل  الطاقѧѧѧѧѧة

ــــاطر.  ــدمات  أو  أي  شـخص  مؤهــلـ  لتجنـب  المخـ نـع  أو  وكيلــهـ  للخـ ــلـ  عن  طــرـيق  المصـــ يـره  بالكامـ ــلـ  الخــــارجي  للكشــــاف, يجب  تغيــ إذا  تلــف  الكابـ

التطبيѧѧѧѧѧѧѧق

ــط ــــداخلي  فقـ تـخدام  الـ للاســ

تـر ــــافة  بين  أســفـل  الكشــــاف  و  سـطح  التثبيــت  يجب  أن  تكـون  0.3  مـ تـر; المسـ الأرض  هــي  2.5  مـ ــــةـ  بين  الكشــــاف  و   ــــافة  المقترحـ المسـ

ــاق  و  المرتفعــــــات.  تـخدام  الكشــــاف  فــي  الأنفـ ن  الريــــاح. لا  يجب  اسـ ن  المرتفعــــــات  و  مـ ــقـوط  مـ ةـ  الكشــــاف  مـن  السـ لا  توجد  معلومــــات  إضـــافية  عن   حمايـ

ــديدة بـراكين  و  الريــــاح  الشـ ــذلك  فــي  المنــــاـطق  الــتـي  تنشـط  فيهــا  الــــ ــــتـزاز  و  الالتفــــاف. كـ بـبّة  للاهـ ــ ــــةـ  أو  البيئــات  المسـ تـخدام  فــي  الوضــعـيات  الاهتزازيـ غيـر  مناسـب  للاســ

الصѧѧѧѧѧѧيانة

ــات  يحــافظ  علــى  فاعليــةـ  الإضــاءة تـمر  للعدسـ التنظيــــف  المســــ
ــط كـل  جـاف  فقـ يجب  تنظيــف  الكشــــاف  بشـ

ــدمات  أو  فنـّـي  مؤهـّـلـ.  لـ  المصــــنع  أو  وكيلــهـ  للخـ تـبدال  مصــدر  الإضــاءة  فــي  هــذا  الكشــــاف  مـن  قبِـ يجب  اســ

ขอ้ควรระวงั
1.โคมไฟควรถูกตดิตัŖงโดยวศิวกรไฟฟ้า ทีŕผ่านการอบรมการตดิตัŖงอุปกรณไ์ฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEE หรอื
มาตรฐานการตดิต ัŖงในอาคาร
2.โปรดตดัวงจรไฟฟ้าทุกคร ัŖงกอ่นตดิตัŖง หรอืเมืŕอทําการเปลีŕยนโคม
3.ตอ้งทําการต่อสายกราวดท์ุกคร ัŖงทีŕใชง้านโคมไฟ
4.หากพบความผดิปกตจิากการใชง้าน โปรดปิดวงจรฟ้าของโคมไฟ และตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายทีŕใกลท่้านทีŕสดุ
5.การใช ้และการตดิตัŖงโคมไฟ ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดเฉพาะและเป็นไปตามคู่มอืการตดิตัŖงของผลติภณัฑ ์รวมทัŖง
สภาพแวดลอ้มสําหรบัการจดัเก็บและการตดิตัŖงตอ้งเป็นไปตามเงืŕอนไขในการรบัประกนัตาม Philips กาํหนด
6.อย่าเก็บโคมไฟ หรอื ใชง้านในสภาพอากาศทีŕเป็นมลภาวะ หรอืมเีป็นพษิจากสารเคม ีเชน่ ซลัเฟอร ์ฟอสเฟต และ 
อืŕนๆ
7.ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ ในกรณีทีŕมกีารใชง้านผดิประเภท และมดีดัแปลงแกไ้ขโคมไฟ

การต่อสายระบบ
1.ถา้สายไฟทีŕตอ่กบัโคมไฟชาํรดุ ควรทําการแกไ้ขหรอืเปลีŕยน โดยชา่งผูช้าํนาญงาน เพืŕอป้องกนัอนัตร

การใชง้าน
1.ใชส้ําหรบัภายในเท่านัŖน
2.ระยะห่างระหว่าง โคมไฟ และพื Ŗน ความห่างอย่างนอ้ย2.5เมตร และระยะห่างระหว่าง ดา้นหลงัของโคมไฟ และจดุยดึ
โคมความมากกว่า 30เซนตเิมตร
3.หา้มใชโ้คมไฟในจดุทีŕมลีมแรง หรอือุโมงค ์ เนืŕองจากโคมไฟไม่ไดถ้กูออกแบบใหม้กีารป้องกนัจากลมแรงซึŕงอาจจะ
ทําใหโ้คมไฟตกลงมาจากจดุยดึได ้ 
4.หลกีเลีŕยงการใชง้านในจดุทีŕม ีการสัŕน หรอืแผ่นดนิไหว รวมถงึพื Ŗนทีŕเสีŕยงทีŕจะมพีายุ หรอืลมแรง

การซอ่มบํารุง
1.หมัŕนทาํความสะอาดเลนส ์เพืŕอใหไ้ดป้ระสทิธภิาพแสงสงูสุด.ควรใชผ้า้นุ่มในการทําความะอาดโคมไฟ
2.LED ภายในหากมกีารชาํรดุ การจะเปลีŕยนตอ้งทําการเปลีŕยนโดยผูผ้ลติ หรอืตวัแทนจําหน่ายทีŕผ่านกานอบรมจาก
บรษิทัฯ

有害物质

 铅
(Pb)

 汞
(Hg)

 镉
(Cd)

 六价铬
(Cr(VI))

 多溴联苯
(PBB)

 多溴二苯醚
(PBDE)

部件名称

LED灯板/光源
驱动器(板)，铜

制及电子零部件

透镜光学部件

外壳及其

它零部件

产品中有害物质的名称及含量

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

:表示该有害物质至少在该部件所的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Applicable to China Only

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose 
your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the 
environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable 
batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

☆ 所有警告语和要求以中英文为准，其他语言仅作参考。
☆All the warnings and requirements in Chinese and English shall prevail. Other language only for reference.

VN
Lưu ý
1.Sản phẩm phải do kỹ thuật viên lành nghề lắp đặt & đấu nối dây theo tiêu chuẩn điện mới nhất
của IEE hoặc theo qui định của nước sở tại. 
2. Phải ngắt nguồn cung cấp điện trước khi kiểm tra, lắp đặt hoặc tháo rời.
3.Đèn phải được đấu nối đất trước khi sử dụng. Việc nối đất phải được thực hiện trong suốt tuổi
thọ của đèn.
4.Nếu phát hiện bất cứ vấn đề kỹ thuật bất thường nào, cần chú ý tắt nguồn trước tiên và liên hệ
nhà phân phối Signify gần nhất.
5.Bộ đèn phải được sử dụng theo đúng với thông số kỹ thuật của sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt và
các điều kiện lưu kho & vận hành theo các hướng dẫn của Signify để được áp dụng bảo hành sản 
phẩm.  
6.Cần tránh sử dụng và bảo quản sản phẩm trong các môi trường có chứa hóa chất ăn mòn và độc 
hại như sulfur, chlorine, phthalat.
7.Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về những hư hỏng do việc tự ý thay đổi hoặc sử dụng
sản phẩm không đúng hướng dẫn.

Nối nguồn
1.Nếu dây cáp nguồn hoặc dây nối đèn bị hỏng, nhà sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ của nhà sản 
xuất hoặc một kỹ thuật viên có chuyên môn được chỉ định sẽ phải thực hiện việc thay thế để tránh 
những sự cố nguy hiểm.

Ứng dụng
1. Chỉ dành cho ứng dụng trong nhà
2.Khoảng cách giữa bề mặt cần chiếu sáng và phần phát sáng gợi ý là trên 2.5m. Khoảng cách giữa
phần lưng của bộ đèn và bề mặt gắn đèn phải lớn hơn 0.3m.
3.Bộ đèn không có thiết kế cho các biện pháp bảo vệ bổ sung để ngăn đèn không bị rơi từ trên cao
và khả năng cản gió. Không thể sử dụng đèn cho mục đích chiếu pha hoặc đường hầm.  
4.Không phù hợp cho môi trường khắc nghiệt, có chấn động và rung lắc cao. Cũng không phù hợp 
cho các khu vực thường có gió lớn và bão.

Bảo trì
1.Nên lau chùi định kỳ phần phản quang của bộ đèn để duy trì được hiệu suất quang tối ưu.Chỉ 
nên lau chùi bộ đèn với vải mềm. 
2.Nguồn sáng bên trong đèn cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ hoặc 
kỹ thuật viên có chuyên môn được chỉ định.

ID
Perhatian
1.Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik berkualifikasi dan terhubung sesuai dengan regulasi
kelistrikan IEE terbaru atau persyaratan secara nasional.
2.Matikan power sebelum proses inspeksi, instalasi, atau pemindahan
3.Sebelum menggunakan, pembumian eksternal (external earthing) harus dilakukan. Pembumian 
juga harus diwajibkan sepanjang hidupnya.
4.Apabila ditemukan hal yang tidak normal maupun permasalahan operasional, Pastikan Anda
mematikan tombol power dan menghubungi Dealer Signify.
5.Luminaire harus digunakan sesuai dengan spesifikasi produk, petunjuk instalasi dan harus 
mengikuti kondisi lingkungan untuk penyimpanan dan pengoperasian, berdasarkan panduan 
pengaplikasian yang diberikn oleh Signify agar garansi produk dapat berlaku. .
6.Atmosfer korosif atau bahan berbahaya seperti sulfur, klorin, phthalate, dan lain lain harus 
dihindari selama penggunaan dan penyimpanan.
7.Pabrikan tidak akan bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak semestinya atau produk
yang dimodifikasi sendiri oleh pengguna.

Koneksi Listrik
1.Apabila kabel fleksibel eksternal atau kawat luminer mengalami kerusakan, maka penggantian 
harus dilakukan oleh secara eksklusif oleh pabrikan atau agen servis atau seseorang dengan 
kualifikasi serupa, untuk menghindari resiko bahaya.

Penerapan
1.Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2.Tinggi antara tanah dengan permukaan bercahaya disarankan lebih dari 2.5m; tinggi antara
bagian bawah luminer dengan permukaan pemasangan harus lebih dari 0,3 m.
3.Luminer tidak memiliki evaluasi mengenai tindakan perlindungan tambahan untuk mencegah 
apabila jatuh dari ketinggian maupun ketahanan terhadap kondisi angin kencang, serta tidak dapat 
digunakan sebagai luminer banjir dan terowongan.
4.Tidak cocok untuk penggunaan pada getaran keras serta dalam kondisi lingkungan yang sering
menyebabkan getaran dan berayun. Juga tidak cocok untuk daerah rawan badai dan angin 
ekstrem.

Perawatan
1.Pembersihan rutin atas pelindung lensa optik pada luminaire akan memberikan efisiensi optik 
maksimum..Luminaire hanya boleh dibersihkan dengan menggunakan kain kering dan lembut.
2.Sumber cahaya yang terdapat dalam luminer ini hanya boleh diganti oleh pabrikan atau agen 
servisnya atau seseorang yang memiliki kualifikasi serupa.




