General Uniform Lighting

1 x 1440 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.23 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150| 300 450| 600 750 900
. Cone
Service downward  0.77 Room
Index gig 8‘?8 8:8 8:8 8:8 g';g gig gfg g;g g:g g'g 450| 36983| 36323| 36216| 35232| 34650| 34920| 35494
CIE flux code 39 69 89 77 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500| 36521| 35773 35646| 34704| 34222| 34186| 34455
55.0| 36012| 35142 3498 34000| 33550| 33207| 33159
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 30 060 | 042 040 | 040 039 038 031 | 029 024 | 027 023 | 0.19 600) 35539 34496| 34233| 3309, 32522| 31860| 31509
080 | 052 048 | 049 048 046 039 | 036 031 | 034 029 | 025 650| 35134 33895| 33533| 32079 31218| 30138 29243
100 | 060 055 | 057 055 053 046 | 043 038 | 040 035 | 030 700| 34897| 33412| 32924| 31008| 29689| 28233| 26846
125 | 068 062 | 064 062 060 052 | 049 044 | 045 041 | 036 75.0| 34881| 33070| 32412| 30081| 28362 25896| 23018
150 | 074 067 | 070 067 065 058 | 054 049 | 050 046 | 040 300| 35184 33000| 32188| 29225 26837 23295| 18413
200 | 084 075 | 079 075 072 066 | 061 057 | 057 053 | 047
.| 9. 7
250 | 090 080 | 085 081 076 071 | 066 062 | 061 058 | 051 850 36406| 33852 33042 29333| 26150) 22260 15713
300 | 095 083 | 090 084 080 075 | 070 066 | 065 062 | 054 00| #1145] 38573 ] 38653] 35319] 33470) 32638] 35069
400 | 101 087 | 095 089 084 080 | 075 072 | 069 067 | 059 (cd/im?)
500 | 105 090 | 099 093 087 083 | 078 075 | 072 070 | 062
Ceiling mounted
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